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Elozmények

A tervezéssel érintett, Makd Varos Onkonnényzati tulajdondban 4ll6, Mako, Kélvin u. 24
szam 5437 hrsz. alatti belteriileti ingatlanon jelenleg meglevo korzeti orvosi rendeld (feln6tt-
orvosi, gyermekorvosi és védondi, fogorvosi) és gyogyszertar €piilet, tovabba 3 db garazs €s
kisebb taroldépiilet, beton és aszfalt térburkolat talalhat6. Az épiilet allaga erdsen leromlott,
annak teljeskort felujitasa gazdasagtalan, igy az épiilet lebontasra kertilt.

A felszabadult ingatlanra, 1j egészségiigyi intézmény kialakitasat tervezték meg.

Az orvosi rendeld elbontdsdhoz bontasi kiviteli terv készitése sziikséges. Megbizd, az épiilet
bontasara vonatkozé bontasi kivitelezési tervdokumenticié készitésével a Tiri és Térsai Epitd
Kft.- t (6724 Szeged, Csongradi sgt. 29.) bizta meg.

Jelen kornyezetvédelmi terviejezetet tarsasagunk, az Uni-Terv Kft. (6723 Szeged, Taban u.
26. 1/1.), a Turi és Téarsai Epit(’i Kft. megbizasabdl, a bontasi kiviteli tervdokumentécid része-
ként készitette el. Jelen terviejezet az épitészeti és a szaktervezO1 munkarészek felhasznalasa-
val késziilt.

A tervezett épitmény alapadatai, funkcidi, iizemelés technoldgia

A tervezéssel érintett ingatlan a Mako, Kalvin u. 24 szam alatt, a beltertileti 5437 helyrajzi
szam alatt, Lk- kisvarosias lakdovezetben talalhaté. Az ingatlan teriilete 2268 m?. A telek
el6tt kozvetleniil parkolok talalhatok, az EK- i, ENy- i telekhatéron kerités és garazs van ki-
alakitva.

Az ingatlan Szeged fel6l haladva, a Szegedi utrol, az elsd korforgalomnal jobbra lekanyarod-
va, a Kélvin utcaban taldlhat6, annak bal oldalén a korforgalom eldtt. Az ingatlan a varos tobb
iranyabdl is megkozelithetd.

A telket minden oldalrdl lakéhézak veszik koriil.

Az ingatlan mivelési aga: kivett orvosi rendeld.

Ahogy a korabbiakban mar emlitésre keriilt, az ingatlanon jelenleg egy leromlott allapotu, pa-
nel elemekbdl 4116 747, 15 m? beépitett alapteriiletii orvosi rendelé taldlhat6, mellette 3 db,
egyenként kb. 20 m?- es gardzs és taroléépiilet kapott helyett. A kisebb méretii épiiletek kivi-
teli terv nélkiil is bonthatok, igy azokrdl terv nem késziil, azonban a keletkezd hulladékok
mennyisége a hulladék tervlapon feltiintetésre keriil. Az ingatlanon 288 m? alapteriiletii beton,
aszfalt térburkolat és 1989 m? zoldteriilet talalhato.

Az alabbi, Turi és Tarsai Kft. altal készitett A-00 4llapot helyszinrajzon megtekinthet§.
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Az orvosi rendeld 1969-ben épiilt hagyoményos épiiletszerkezetekkel 2/3-ad részében fold-
szintes, 1/3-ad részében 1 emeletes kialakitassal. A foldszinti részen az orvosi rendeldk és ki-
szolgilo egységei, valamint gydgyszertar, az emeleten lakdsok taldlhatéak.

Az épiilet kisméretli téglafalakkal, betontalcas vasbeton fodémszerkezettel épiilt, lapostetds
kialakitassal. A vélaszfalak 10 cm vastag, keramia agyagu falazoblokkokbdl allnak, a kiilso
nyilaszarok véltozatos képet mutatnak, acél portdlok mellett fa gerébtokos, helyenként mii-
anyag ablakok talalhatok, a belsd ajtok minden esetben fa tokszerkezetl, farostlemezelt papir-
racsbetétes lappal szereltek.

A helyiségek tilnyomo része mozaiklap burkolatd, a gydgyszertar mellett a gyermekorvosi
rendeld, és védondi tandcsadd hely PVC burkolatiak, az emeleti szobakban csaphornyos par-
ketta taldlhato. A ftohelyiség, raktar padlon cementsimitas lathato. Az épiilet futését gazka-
zanok, melegviz ellatasat elektromos vizmelegitok biztositjak. A hdleadok kétcsoves radiato-
rok. Az épiiletet az dramszolgaltatd kozcélu halozata 1atja el villamos energiaval.

Az Onkormanyzat megéllapitisa szerint az épiilet gyakorlatilag minden alapveté rendszere
cserére szorul, beleértve a teljes épiiletgépészetet, teljes épiiletvillamossagot, és teljes korti
belso feldjitasra lenne sziikség. Emellett a funkcionalis kialakitasa, a helységek alapteriiletei
sem fedik le teljes mértékben a hatdlyos eldirasokat. Mivel ez csak igen jelentds anyagi rafor-

ditassal lenne lehetséges, ezért dontottek az épiilet teljes elbontasa és egy uj 1étesitmény meg-
valdsitasa mellett.
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A bontas soran felhaszndlni kivant szerszdmok, gépek:

-kalapacs

-fémvésd

-csavarkulcsok

-feszitdvas

-sarokcsiszold

-erfvago

-langvagd

-gurul6éllvany legfeljebb Sm-es munkaszinttel

-gumikerekes kotrd /telken beliili anyagmozgatas/

-gumikerekes homlokrakodé /telken beliili anyagmozgatas/

-lanctalpas forgdkotrd

-bontokalapacs, betonolld

-autddaru

-szallit6 tehergépkocsi —nyerges vontato

-homlokzati allvany
A teriilet atvétele utan a bontasi tevékenység soran érintett zonat tartésan allékony, min. 2,20
m magas, zart keritéssel (palankkal) korbe kell keriteni, és a sziikséges figyelmezteto felirato-
kat, tajékoztato tablakat el kell helyezni. A kerités felallitdsat a bontasi technoldgia helyigé-
nyének figyelembevételével, az épiilet koriili kozteriiletek kialakitasahoz igazitva kell elvé-
gezni. A védendo épiiletek felé zajcsokkentd falat kell elhelyezni (Isd. zajvédelmi munkarész)
Bizonyos bontési iitemben a zart keritésen tuili kozteriilet-részek részleges lezarasa és kiiiritése
is sziikségessé valhat. Ebben az idOszakban az atmend forgalmat el kell terelni, a sziikséges
tajékoztatasrol jol lathato és értelmezheté médon gondoskodni kell.
A bontasi teriiletet munkaidon kiviil Orizni sziikséges, és gondoskodni kell arrdl, hogy a bon-
tasi teriiletre, illetve a kiiiritett épiiletbe illetéktelenek ne juthassanak be. A bontdsi munka
csak az épiilet teljes kiliritése utan kezdheto el.
Az épiilet teljes kozmtuellatottsaggal bir. Alapvetd fontossagd, hogy a munkélatok megkezdé-
se eldtt az illetékes kozmuvallalatok kozremiitkodésével az ingatlanon levalasztasra keriiljon a
viz, csatorna, gaz, elektromos aram, telefon, IT és a lecsatolasok elvégzésérdl meg kell gyo-
zOdni.

A bontasi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai

A fentiekben részletezettek szerint megtorténik a Makd, Kélvin u. 24. szam alatti épiilet bon-
tasa. Jelen engedélyezési tervdokumentacio targyat kizardlag a bontési tevékenység kovetkez-
tében, a kornyezeti elemeket érint6 hatdsok 0sszefoglalasa alkotja.

Hulladékgazddlkodds

Bontasi munkalatok

A munkarész, a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol, valamint az épitési és bontasi
hulladékok kezelésének részletes szabalyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM egyiittes
rendeletben foglaltak alapjin, a vonatkoz6 kornyezetvédelmi jogszabalyok figyelembevételé-
vel késziilt.
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A dokumentéacidban szerepld, bontasi hulladék, az épitdipari kivitelezési munkalatok soran
keletkezd, a 72/2013. (VIL.27.) VM rendelet és a 45/2004. (VIL.26.) BM- KvVM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében felsorolt hulladékok.

Az 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM egyiittes rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben
a bontasi tevékenység soran keletkezd bontési hulladékok mennyisége meghaladja a hiv. ren-
delet 1. szamu mellékletében foglalt mennyiségi kiiszobértékeket, a kivitelezd koteles az adott
csoporthoz tartozé hulladékot- a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében- a
tobbi csoporthoz tartozd hulladéktol elkiilonitetten gytijteni mindaddig, amig a hulladékot a
kezelonek at nem adja. Hiv. rendelet (6) bekezdése alapjan, amennyiben a bontasi hulladék
mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. szamu melléklet szerinti tdblazatban kozolt
mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd mentesiil a 8-11 §-ban foglalt kotelezettségek alol. Jelen
esetben, a varhatéan keletkezd bontési hulladékok mennyisége meg fogja haladni, az 1. szamu
mellékletben szerepld mennyiségi kiiszobértéket, ezért az épittetd véarhatdan koteles lesz- a
bontési tevékenység befejezését kovetden- elkésziteni, a bontési tevékenység soran ténylege-
sen keletkezett hulladékokrol, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 kormanyrendelet
szerinti bontasi hulladék nyilvantart6 lapot.

A bontéasi munkalatok sordn varhatdan az alabbi fajtajui, és mennyiségli hulladékok keletkezé-
sére lehet szamitani:

Beton hulladékok keletkeznek a vasbeton kiilsd 1épcsd és rampa, a lapostetd lejbeton, a be-
tontalcas vb. fodém, a vb. athidaldk, a beton alaptestek, aljzatbeton és térburkolat, beton koz-
miicsatorna elbontasabol.

Tégla hulladék keletkezése varhatd a vakolt kisméretli tégla falazat, a vakolt falazat, keramia
valaszfallapok, a kisméretl téglabol készitett kémény elbontasa soran.

Fém hulladék az acél tartoszerkezet, fémlemez fedések, szegélyek, acél szerkezetli portalok,
ajtok elbontasabol keletkeznek.

Fa hulladékok a fa gerendazat, fa homlokzati és bels6é nyilaszarok, parkettaburkolat, fa falbur-
kolat bontasiabdl szarmazik.

Mianyag hulladék polieszter hullamlemezbdl, PVC padléburkolatbdl keletkezik.

Fentieken kiviill még az alabbi hulladékfajtik keletkezése véarhato:

bitumen a bitumenes lemez tetdszigetelésbdl, aszfalt a térburkolatbol, salak, a fodémgerendak
kozotti salakfeltoltés bontdsabol, mazas keramia a csempeburkolatok, szaniterek bontisabdl,
tiveg a korlatbetétekbdl, a nyilaszardk tivegez€sébdl, azbeszt a hullampala fedésébdl.

A fenti hulladékok fajtai és tomegegységbe atszamolt becsiilt mennyiségiik:

170101 azonosité kodu beton hulladék 1111t
170102 azonositd kodu tégla hulladék 737t
170103 azonositd kodu cserép és keramia hulladék 29t
170405 azonositd kodu vas €s acél hulladék 2t
170201 azonosité kodu fa hulladék 50t
170202 azonositd kodu iiveg hulladék It
170203 azonosité kodu milanyag hulladék It
170904 azonosit6 kodu kevert épitési- bontasi hulladék, amely
kiilonbozik a 170901- tdl, a 170902-t61 és a 170903- t6l 130t
170302 azonosité kodu bitumen keverék, amely kiilonbozik

a 170301- tol 0,6 t

170603* azonosité kodu egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes
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anyagokbol all vagy azokat tartalmaz 13t
170605* azonosito kodu azbesztet tartalmazo épitdanyag hulladék 2,5t

A kivitelezési munkalatokat végzd munkavallalok szocidlis sziikségleteib0l minimalis meny-
nyiségli kommunaélis hulladék (200301 azonositd kéd) keletkezése varhatd. Mennyisége vér-
hatéan a 0,1 tonnit nem haladja meg, mely gyQjtést kovetden a kozszolgaltatas keretén beliil
keriil elszéllittatasra. Maké véros hulladékgazdilkodasi kozszolgéltatdsi tevékenységét a Dél-
kelet- Alfold Regiondlis Hulladékgazdalkodési Rendszer Létrehozasat Célzé6 Onkorményzati
Térsulasan (székhely: 5900 Oroshaza, Szabadsag tér 4- 6) keresztiil, a DAREH BAZIS Hulla-
dékgazdalkodasi Nonprofit Zrt. (5600 Békéscsaba, Navay Lajos tér 5.) latja el.

A bontasi tevékenység tizemszerli végzése soran a fentieken kiviil, az alabbi veszélyes hulla-
dékok keletkezése varhato:

Hulladék megnevezése Azonosito kodja (keletkezés helye, mddja) | Becsiilt mennyi-
sége
olajos felitatd anyag (rongy, homok, | 15 02 02* (esetleges szennyezések felitata- 20 kg
olajjal szennyezett fold) sa, szennyezett fold kitermelése)
vesz€lyes anyagokat maradékként 150110%* 50 kg

tartalmazo, vagy azokkal szennye-
zett csomagolasi hulladék

szerves oldOszereket vagy mas ve- 080409 10 kg
szélyes anyagokat tartalmazo ra-
gasztok, tomitéanyagok hulladékai

Fenti €s a fentiektdl eltérd, esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok esetében a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell tartani. A keletkez6 hulladékok el-
helyezésérdl a kivitelezonek kell gondoskodnia. A keletkez6 veszélyes hulladékokat a munka-
teriileten elkiilonitetten, zarhato, feliratozott (200 literes) fém edényzetekben kell gylijteni. A
keletkezd veszélyes hulladék gytijtésére a munkateriileten kiilon (fedett, zarhatd) helységet
kell kijeldlni. A hulladékokkal azok gytlijtésével kapcsolatos teendOk ellatisara pedig felelOs
személyt kell kijelolni. A felelds személy vezeti a keletkezd veszélyes hulladékkal kapcsola-
tos eloirasoknak megfeleld nyilvantartast. A keletkezo veszélyes hulladékok az épitést kove-
tden, a fentiekben leirtaknak megfelel6 csomagoldeszkdzbe helyezve, a munkanap végén a
kezelést végzo hulladékgazdalkodo altal elszallitasra keriilnek.

A bontés soran keletkez6 170101, 170102, 170201, 170203, 170103, 170202, 170405 azono-
sité kodd hulladékok, arra engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkodonak hasznositisra, eld-
kezelésre atadasra keriilnek.

A varhatéan keletkezd veszélyes hulladékok, arra engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalko-
donak keriilnek atadasra (pl.: DESIGN Kft., Kecskemét, Ipar u. 6.)

Az elbontasra keriild épiiletek tetofedd anyagai kozott azbesztpala is taldlhatd. Az azbesztpala
bontasi tevékenysége sordn az alabbiak szerint sziikséges eljarni:

Az azbeszt tartalmu veszélyes hulladékokra kiilon eldirdsok vonatkoznak. Az azdta tobbszor
modositott, 41/2000. (XI1.20.) EiM-Ko6M egyiittes rendelet 2001. januéar 01-tdl betiltotta az
azbeszt rostot tartalmaz6 termékek forgalmazisat. Az azbeszt, illetve azbeszt tartalmu anya-
gok rakkeltoek. A foglalkozési eredetli rdkkeltd6 anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megeldzésérdl, a 26/2000. (IX.30.) EiiM rendelet, az azbeszttel
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kapcsolatos kockéazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl a 12/2006. (III. 23.) EiiM rende-
let tartalmaznak eldirdsokat, a pala eltavolitasaval foglalkoz6 dolgozok részére. Az azbeszttar-
talmu tetOszerkezet bontasat kizardlag a tevékenység végzéséhez sziikséges szakmai ismere-
tekkel rendelkezd, tovabba az épitési engedélyezéshez kotott tevékenység végzésére jogosult
munkaltaté végezheti. A tevékenységet végzd munkaltatonak a sziikséges szakképesités meg-
1étérol, a munka megkezdése eldtt nyilatkoznia kell. Az azbeszttartalmu tetOszerkezet elbon-
tasanak tevékenységét a munka megkezdése eldtt 15 nappal irdsban be kell jelentenie a mun-
kat végz6 munkaltatonak, a munkavégzés helye szerint illetékes megyei kormanyhivatal
munkavédelmi feliigyeldségének, nyilvantartasba vétel céljabol, a 12/2006. (III. 23.) EiM
rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti adattartalommal. A bejelentésrdl a munkavédelmi feliigye-
16ség 3 munkanapon beliil értesiti a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagot. A
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint az azbesztet tartalmazé €pitdanya-
gok hulladéka veszélyes hulladéknak mindsiil (azonosité kdéd: 170605*), amire a 225/2015.
(VIIL 7.) Korm. rendelet eldirasai vonatkoznak. A hulladékok kezelését (gyiijtését, szallitasat,
artalmatlanitasat) csak arra engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 végezheti.

Az azbesztpala bontdsanak munkaterve:
— Lakossag tajékoztatasa
— Az épiilet kiiiritése
— A munkatervnek megfeleld azbesztmentesités kivitelezése

Az azbeszt pala bontasdnal mindenképpen figyelembe kell venni az ide vonatkozé munkavé-
delmi elbirasokat (26/2000. (IX. 30.) és 12/2006. (I1I. 23.) EiiM rendeletekben meghatarozot-
tak).

Minden olyan tevékenység esetében, amikor azbeszt- expozicid kockazata all fenn, a munkal-
tatd koteles a Mvt. 54. §- a szerinti kockazatértékelést elvégezni, melybdl megallapithat6 a
munkavallalot éré azbeszt- expozicid jelleg és mért€éke. A munkaltatonak mérni kell, a mun-
kateriilet levegdjében levé azbeszt koncentraciot. A munkéltatonak biztositani kell, hogy a
munkavallalot ér6 azbeszt- expozicio idOvel sulyozott atlaga 8 oras idOtartamra vonatkoztatva
ne haladjameg a0, 1 rost/cm’- t.

A vonatkozo el6irdsok szerint mindent meg kell tenni a kiporzas megakadéalyozéasa érdekében.
A levegd azbeszttartalmat monitorozni kell.

A nem sériilt azbesztpala nem jelent szamottevo kockéazatot, igy bontasa esetén a palatablak
torése, vagasa, firdsa szigordan tilos.

Az azbesztcement hullam-, vagy sikpala kiporzas mentes bontasat a teljes feliilet el0kezelésé-
vel egyiitt kell végezni, a bontds soran felszabaduld azbesztszalak megkotése érdekében. Az
azbesztcement hullam-, vagy sikpala tablakat lebontasuk utan épen kell kétrétegli PE foliaba
csomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozé feliratokat elhelyezni (vagy zart konté-
nerben elhelyezni), majd veszélyes hulladéklerakoba széllitani.

Sziikség esetén a munkateriilet folé satrat kell késziteni, a satorban depressziot kell 1étrehozni
gépi szell0zéssel, a levegot szlirni kell.

Az azbesztet tartalmazo, ill. azzal szennyezett hulladék biztonsidgos Osszegytijtésérol, tarola-
sarol és a munkahelyrdl torténd mieldbbi eltavolitasarol- beleértve a 1égmentesen zaro, olvas-
hatdan, a dolgozé szaméra érthetd nyelven feliratozott edényzet hasznalatit- gondoskodni kell
A munkavégzés sordn keletkezd azbeszttartalmi hulladékot tartalmazd zart tartalyokat a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet szerint kell tarolni, majd arra engedéllyel rendelkezd ke-
zelOnek atadni.

Munkateriilet megtisztitasa

A munka atadasa
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Az elbontandd azbesztpala engedéllyel rendelkezd kezeldje jelen engedélyezési fazisban még
nem ismert. A Design Kft. (Kecskemét, KUJ: 100269248, KTJ: 100844792) rendelkezik e
hulladék kezelésére vonatkozbéan engedéllyel.

A vérhat6an keletkez6 azbeszttartalmu hulladék mennyisége: ~2, 5 t.

Fontos megjegyezni, hogy jelen engedélyeztetési fdazisban a bontdsi kivitelezéssel megbizott
vdllalkozdsok, vdllalkozok nem ismertek. Ezen vdllalkozdsok hidnydban a keletkezé hulladé-
kok késobbi hasznositoi, drtalmatlanitoi sem ismertek. A dokumentdcioban felsorolt hulladé-
kokra vonatkozoan a befogadokkal megdllapoddst, szerzodéseket csak a kivitelezok tudnak
kotni. Az épitési vdllalkozonak, a hulladékgazddlkoddsi engedélyek meglétérol meg kell gyo-
zodnie!

Vizmindség védelem

Vizellatas, szennyviz elhelyezés

Az épiilet bontasat megeldzden a kozmiivek kikotésre keriilnek.

A bontasi tevékenység végzéséhez viz felhasznilas esetlegesen pormegkotési célokra tortén-
het, amikor a vizet permetezve hasznaljak, igy biztosithatd, hogy a pormegkotésen feliil, fe-
lesleges vizfelhasznilas nem torténik, ennek megfelelden technoldgiai szennyviz, illetve csur-
galékviz keletkezése sem varhat6. Az ehhez sziikséges viz, sziikség szerint a teriiletre szalli-
tott tartalybdl biztosithato.

A munkateriileten a munkavallalok szocidlis sziikségleteihez mobil szocialis helyiség és WC
keriil telepitésre, a munkavégzés idejére. Az ivovizet palackos vizbdl biztositjak. A kommu-
nélis szennyvizet a mobil helyiségekbdl sziikség szerint szippantjak, majd a varos szennyviz-
tisztito telepén letiritik azt. A kommunalis szennyviz az Alfoldviz Zrt. 5600 Békéscsaba, Do-
bozi u. 5. szam alatti szennyviztisztit6 telepére keriil.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett tevékenységet, a jellegét tekintve nyilt téren végzik. A tevékenység végzése soran
az épiilet elemei keriilnek szétbontasra.

A bontasi tevékenység soran keletkezd hulladékok €pitési, bontasi hulladékok melyek veszé-
lyes és idegen anyagokkal nem szennyezettek. A hulladékok jellegébdl adédodan, a rajuk hul-
lott csapadékot megkotik, majd elparologtatjdk. A meg nem kotott csapadék a még kiszallitas-
ra nem keriil6 tormelékeken atszivarogva a tevékenység végzésének teriiletén elszikkad.

A hulladékok jellegébdl (szennyezetlen, veszélyes anyagokat nem tartalmazé beton, tégla,
cserép, keramia stb.) addddan a csapadékvizek szennyezddése kizarhato.

A tevékenység végzése soran keletkezO veszélyes hulladékok fedett gyiijtdedényekbe kertil-
nek az elszallitasig.

Az azbeszt tartalmu épitdelemeket, az eldirt munkamenet szerint kell lebontani, majd félidzva
konténerbe tenni, az artalmatlanitasra torténd elszallitasig.

Felszin alatti vizek védelme

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6, tobbszoér modositott 219/2004.(VIL.21.) Korm. rende-
let szerint — tobbek kozott — a jogszabaly 1. mellékletében részletezett szennyezd anyagok el-
helyezése engedélykoteles tevékenységnek mindsiil. A bontas ideje alatt, ilyen anyagok elhe-
lyezése a helyszinen nem torténik.
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A bontési tevékenység soran folyamatosan fennallg, mdédszeresen visszatérd talajt és talajvizet
éro kockazatok az alibbi forrasokbol szarmazhatnak:

- hidraulika olaj szivargas, kendzsir lemosddas,

- lizemanyag szivargas.
A bontési tevékenység soran alkalmazni kivant korszeri gépek, berendezések alkalmazéasa
pontosan ezeket a hatasokat hivatottak kivédeni, illetve csokkenteni. A fent felsorolt havarias
helyzetek el6forduldsival torténhet felszin alatti viz, illetve talaj szennyezés, azonban e szeny-
nyezések megfeleld ovintézkedések mellett kiiktathatok, illetve bekovetkezésiik esetén hata-
suk mérsékelhetd.

Havaria az emberi tevékenység soran bekovetkezd varatlan, hatdsdban jelentds, nem szandé-
kosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy a kornyezetet. A ha-
varia jellegli események, éppen természetiikb6l adéddéan nem jelezhetdk elére. Ugyanakkor
eldrelatassal, gondos tervezéssel, és megfeleld tizemeltetéssel és felkésziiléssel a havaria hata-
sait mérsékelni lehet. Nagyon sok mulik a technoldgiai utasitasok betartasan.

A bontdsi munkalatok sordn havéria helyzetet jelenthet a munkagépek meghibasodasa és ez
altal szennyezdanyag kikeriilése. Ilyen eseményt jelenthet pl. egy munkagép hidraulikacsové-
nek elszakadisa vagy mas jellegli szénhidrogén kifolydsa meghibasodas miatt. Ezekre az ese-
tekre fel kell késziilnie a kivitelezOnek €s megfeleld (szakszer() felitato-anyagokat kell a terii-
leten tirolni, melyeket a vonatkozé jogszabalyi eldirdsoknak megfelel6 mddon kell elszallit-
tatni artalmatlanitsra.

Amennyiben a keletkezd hulladékokat az eldirdasoknak megfeleléen taroljak, ebbdl eredden
kornyezetszennyezéssel vagy veszélyeztetéssel nem kell szamolni. A munkavédelmi oktatas
mellett a kornyezetvédelmi intézkedéseket, illetve a kornyezetet nem veszélyeztetd technika-
kat is tudatositani kell a teriileten dolgozokkal.

A munkagépek iizemanyaggal torténd feltoltése a munkagép nagy mérete nehézkes mozgasa,
illetve a teriilet viszonylag nehéz megkozelithetosége miatt tizemanyaghordobol szivattyuval
torténik. Az lizemanyag attoltés idejére karmento talcat kell elhelyezni az iizemanyag tartily
alatt, ezzel kizarva a szénhidrogének talajba keriilését. Indokolt tovabba a munkagépen hulla-
dékgylijto zsdk tartisa is, amiben az esetlegesen keletkezd olajos rongyokat lehet gytijteni.

A munkavégzés helyszinén olajcsere végzése, munkagép karbantartdsa nem varhat6. Ameny-
nyiben erre mégis sziikkség lenne, karmentd talcdk alkalmazasaval elkeriilhetd, hogy féaradt
olaj vesz€lyt jelentsen a kornyezetre. A szennyezett felitatd anyagokat, olajos rongyokat, zért
50 literes feliratozott fém tartalyban, edényekben kell gylijteni, majd a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 225/2005. (VIIL.8.) Korm. rend. hatilyos jogszabalynak megfelelden ,,Sz” kiséro-
jegy kitoltésével engedéllyel rendelkezd szakcégeknek ét kell adni artalmatlanitas céljabol.

A hidraulikus munkagépek miikodéséhez sziikséges hidraulika olaj, illetve akkumulatorok
cseréje szintén nem valdsziniisithetd a munkélatok helyén, mert erre a korszerli gépeknél
évente legfeljebb 1-2 alkalommal lehet sziikség, melyet egyébként engedéllyel rendelkezd
szakmiihelyben végeznek el.

A bontas sordn, a kornyezetbiztonsagot tehét, a vallalkoz6 a megel6zés elvének figyelembe
vételével biztositja, mely szerint a karok elharitasdnal sokkal hatasosabb mddszer a karese-

mények bekovetkezésének megakadalyozésa.

A fentebb felsorolt fejlesztéseknek €s havarids intézkedéseknek koszonhetéen a tevékenység
hatasa a talajra és talajvizre semleges.
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Levegdtisztasdg-védelem

A teljes épiilet elbontasra keriil, melyet szerkezetkész allapotig kézzel kivannak végezni. A
szomszédos épiiletek felé a sziikséges mértékig, miiszaki védelmet épitenek fel, melyet a bon-
tasi engedélyezési miiszaki tervdokumenticidban részleteznek. A 1épcsdk, és az épiilet vasbe-
ton szerkezete gépi erdvel keriil elbontasra. A szerkezetet bontd6 munkagép mintegy ,.kicsipe-
geti” a szerkezet vasbeton elemeit, az alapig. A teljes alap is kiemelésre keriil. Az alapgodor-
be pedig fold visszatoltés torténik.

Bontas okozta légszennyezés
Kipufogo gdzok

A bontést sordn, a telephelyen munkat végzo szallitéjarmiivek és munkagépek por és kipufo-
g6gaz emissziojaval kell szamolni. A tevékenysé€g sordn 5 jarmil (2 munkagép + 3 szallito-
jarmi) egyidejii mozgasaval szamolunk, amely a helyszin méretei miatt a bontas soran csak
kivételes helyzetekben fordul eld. A szallitasbol adodd emisszié szdmitasok sordn szakiro-
dalmi adatokat vesziink figyelembe, illetve a Kozlekedéstudoméanyi Intézet Kht. Jarmitechni-
kai, Kornyezetvédelmi és Energetikai Tagozat 2004. évrol kozzétett immisszids adatait hasz-
naljuk fel. A felsorolasban g/km mértékegységben szerepelnek az adatok. (a szamitasok soran
a 3,5 t megengedett Osszes tomegnél nagyobb tehergépkocsikra jellemzo fajlagos emissziot
vessziik figyelembe az adott sebességre). Egyenletes menetteljesitményt feltételezve, a szalli-
t0 jarmiivek menetsebessége a telephelyen beliil maximum 10 km/h. Fontos a menetsebesség
10 km/h-ban t6rténd korlatozasa, a masodlagos kiporzas megakadalyozédsa miatt is. Folyama-
tos munkavégzést feltételezve az alabbi emissziok varhatok (ha a jarmiiveket nagysagrendileg
azonos légszennyezd mozgo forrasnak tekintjiik):

Szén-monoxid: 16,5 g’km
Nitrogén-oxidok: 6,87 g/km
Kén-dioxid: 0,117 g/km
Szénhidrogének: 1,67 g/lkm
Részecske (korom):1,99 g/km
Szén-dioxid: 854,6 g/km

A szamitott értékeket atszamitva kg/h-ra, és egyidejii munkavégzéssel szamolva az emissziok:

Szennyezd anyag Em.isszié 7
Fajlagos | glkm kg/h
Szén-monoxid 16,5 82,5 0,825
Nitrogén-oxidok 6,87 34,35 0,343
Kén-dioxid 0,117 0,585 0,005
Szénhidrogének 1,67 8,35 0,083
Részecske (korom) |1,99 9,95 0,099
Szén-dioxid 854,6 4273 42,73

1'5 db 3,5 t-nal nagyobb jarmii egyidejli tevékenységére
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szamitva

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatdsok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tar-
tani a levegd védelmérodl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-ban a mozgo 1ég-
szennyez0 forrasokra vonatkozé szabalyokat, miszerint a kozuti jarmi tizembentartdja, a vas-
uti jarmu tizemeltetdje széllitas esetén a szallitott anyag altal okozott levegdterhelés megeld-
z€sérol gondoskodni koteles.

Ennek biztositasa érdekében:

— A szallitasban csak olyan gépjarmu vehet részt, mely rendelkezik érvényes forgalmi en-
gedéllyel, ami az emisszios normaknak valé megfelelést (is) igazolja,

— A széllitas soran a rakoményt ugy kell rogziteni, hogy az a szallitas soran levegoterhelést
ne okozzon,

— A telephelyen a felesleges iiresjaratot keriilni kell,

— A telephelyen beliil a haladasi sebességet 10 km/h-ban kell maximalizalni, aminek betar-
tasardl a kivitelezést iranyito tarsasag vezetdje a felelds,

Szag- és biizhatdsi légszennyezo anyagok
A bontasi munkalatok sorin blizhatasu 1égszennyez6 anyagokkal nem kell szamolni.
A helyszinen torténd hulladékkezelés levegore gyakorolt hatdsa

A kérelmez0 a bontas soran keletkez6 hulladékokat nem kivanja a helyszinen hasznositani, a
keletkezd hulladékok elszallitasra keriilnek, igy ebbdl addéddan karos hatdsokkal nem kell
szamolni.

Hiito- és klimaberendezések bontdsa

Az épiiletben talalhat6 klimaberendezések szakszerli lebontasarol a fluortartalmu tiveghazha-
tasu gazokkal és az 6zonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szolo 14/2015. (I.10.) Korm. rendeletben meghatarozott képesitett véallalkozas
altal alkalmazott képesitett személyzet fog gondoskodni, amennyiben erre sziikség lesz. A hi-
t0- és klimaberendezésekben tarolt gazok lefejtésérdl oly modon kell gondoskodni, hogy azok
a kornyezeti levegébe ne jussanak.

Kiporzds

Az épiilet bontésat szerkezetkész dllapotig kézi erdvel kivanjak elvégezni. Kézi erdvel bontjdk
ki a nyilaszardkat, az épiilet burkolatait, statikailag nem jelentOs valaszfalakat. Ezt kdvetden
keriil sor a gépi bontasra, amelyet az épiilet elottrdl, ill. az udvararél végeznek. Az épiilet ko-
ré, a bontasi tevékenység soran érintett zonat tartdsan allékony, min. 2,2 m magas, zart keri-
téssel (palankkal) korbe kell keriteni. A bontasi anyagféleségek nedvesitésére a vizet hal6zat-
rol, ill. a kozmivek lecsatlakoztatasa utan lajtoskocsival biztositjak.

12
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Azbesztpala bontdsa

Azbeszttartalmu anyag bontdsa esetén a bontast végzo cég koteles a Mvt. 54. §- a szerinti
kockazatértékelést elvégezni, melybdl megallapithaté a munkavallalot érd azbeszt- expozicio
jellege és mértéke. A munkaltatonak mérni kell, a munkateriilet levegéjében levd azbeszt
koncentraciot, és biztositani kell, hogy a munkavallal6t ér6 azbeszt- expozicié idovel sulyo-
zott atlaga 8 6rds idétartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0, 1 rost/cm’- t. A 4/2011.
(I.14.) VM rendelet az azbeszt 24 6réas hatarértékét 1000 rost/m? értékben hatdrozza meg,
amelynek mérését pasztazd elektronmikroszkdppal kell biztositani. Figyelembe véve azt,
hogy az azbesztpalak tilnyomo része sériillésmentesen, egész tablaban bonthato, jelentds kor-
nyezeti levegdt érintd hatdsokkal nem kell szamolni. A tevékenységnek elsdsorban munkavé-
delmi, ill. munkaegészségiigyi vonatkozasa a jelentOsebb.

A bontasi muveletek soran, a levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

— A bontéasi miiveletek végrehajtasanal figyelembe vételre keriilt, hogy a hasznosithatd
anyagok hasznositasardl gondoskodni kell.

— A szomszédos épiiletek porvédelme érdekében mechanikai védelmet kell kiépiteni, amit
az épiilet elbontasidnak végéig fenn kell tartani. Ez lehet akar mobil porvédd paravan.

— A talaj kitermelési munkéalatok végzését lehetdleg sz€lcsendes idében kell végezni. Erd-
sen szeles idOben a lehetséges porképz0dés miatt a munkavégzést keriilni kell.

— Az inert hulladékok szallitdsat csak ponyvaval fedett, vagy zart teherautokon lehet meg-
oldani.

— A keletkezé hulladékok elszéllitasat a bontasi teriileten lehet0ség szerint ideiglenesen
burkolt utvonalakon kell végezni.

— Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a széllitéjarmlivek minél rovi-
debb ideig tartézkodjanak a bontési teriileten, liresjaratukat keriilni kell.

— A szdllitas, helyszinen torténé anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa érdek-
ében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

— A szallitasi dtvonalak takaritdsar6l kommunélis gép (seprogép) igénybevételével kell
gondoskodni.

— A szallitasi utvonalak portalanitdsarol — a Kéalvin utca épiilet elotti szakaszan kiilonos fi-
gyelemmel — szaraz iddszakban locsolassal kell gondoskodni. A locsoléautdk biztositasa-
ért a kivitelezést irdnyito tarsasag vezetdje a felelds. A locsolast a kozvetlen munkahelyi
vezeto rendeli el.

— A helyszinen hulladékot égetni szigordan tilos!

— A hulladékok gytijtését szelektiven kell megoldani. A konnyti frakci6ju hulladékokat sz€l

z_r

altal torténo elhordas ellen konténerben, vagy letakarva kell gytijteni.

Ajanlasként fogalmazhatdé meg, hogy a bontasi munkéalatok minden mozzanatardl elozetesen
tajékoztatni kell a szomszédos ingatlan lakoéit, a késdbbi panaszok megelozése érdekében.

A porzasra hajlamos feliileteknél a por emisszié intenzitdsdnak locsolassal torténd
csokkentése kozismert és sok helyen hasznalt megoldas. A nedvesitéssel torténd védekezés
nemcsak a kornyezetvédelemben, hanem a munkahelyi porvédelemben is jelentds szerepet
jatszik. Banyaszatban kiilonosen fontos a termeld gépek vagokéseinek, jovesztdfejének
folyamatos permetezése, kiilfejtésekben a szallitasi dtvonalak locsoldsa stb.
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Szarka Gyorgyi (Miskolci Egyetem) doktori értekezésében arra kereste a valaszt, hogy a
nedvességtartalom fliggvényében hogyan valtozik az egyes mintdk kiporzasa. Kétféle
anyaggal végezte el a kisérleteket. Egy zagytaroz6 gatjabol vett mintdbol levalasztva a 3,15
mm-nél nagyobb szemcséket, az osztalyozott homokbodl pedig a 0-1 mm kozotti frakeidt
vizsgalta. A homokmintak (dont6 a kvarc tartalom) esetén az agyagtartalom nem befolyéasolja
a kisérlet eredményét. A nedvességtartalom pontos megallapitasa érdekében elsO 1épésben
kiszaritotta a mintdkat, majd tomegardnyosan keverte a mintdhoz a vizet és homogenizalta a
nedvesitett mintat. A kisérlet eredménye az volt, hogy viszonylag kis folyadék mennyiség méar
jelentés mértékben csokkenti a kiporzast. A csokkenés exponencidlis jellegli, és a homok
esetében mar 2 %-ndl alig van kiporzas, a gat anyaganal 5 %-os nedvességtartalom 10 % ala
csokkenti a kiporzast a szaraz anyag majdnem 50 %-os értékérél. A fentiek alapjan
megallapithatd, hogy a feliileti rétegben nagyon alacsony nedvességtartalom elegendd a
kiporzés jelentds csokkentéséhez.

elhordott tomeg (%)

w=0 w=3% w=4% W=5%

nedvessegtartalom

A nedvességtartalom hatisa a gat anyaganak elhordddasara
(Forréas: Szarka Gyorgyi doktori értekezés, Miskolci Egyetem)
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elhordott témeg (%)

w=0 w=05% w=1% w=2% w=4%

nedvessegtartalom

A nedvességtartalom hatisa a homok elhordédaséara
(Forras: Szarka Gyorgyi doktori értekezés, Miskolci Egyetem)

Zaj- és rezgésvédelem

A helyszin jellemzése

A tervezéssel érintett ingatlan a Mako, Kalvin u. 24 szam alatt, a belteriileti 5437 helyrajzi
szam alatt, Lk- kisvarosias lakoovezetben talalhat6. Az ingatlan Szeged feldl haladva, a Sze-
gedi utrdl, az elsd korforgalomnal jobbra lekanyarodva, a Kéalvin utcadban talalhat6, annak bal
oldalan a korforgalom el6tt. Az ingatlan a varos tobb iranyabdl is megkozelithetd. A telket
minden oldalrél lakéhazak veszik koriil.
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Részlet a Turi és Térsai Kft. altal készitett A-00 allapot helyszinrajzb6

A bontés helyszinéhez legkozelebb az 5436 hrsz.- 1 ingatlanon levo lakoépiilet tiizfala talalha-
t0, mintegy 5 méter tavolsagban.

Zajforrasok, zajterhelés

Bontdsi zaj

A zajforrasok a bontd- és anyagmozgatd gépek lesznek. A bontas teljes iddtartama varhatéan
2- 3 hénapra becsiilhetd, idSbeosztdsa nappali 1 nyidjtott miiszak. Ejjel bontasi tevékenységet
nem végeznek.

A bontasi helyszin talaja jellemzoen akusztikailag kemény, burkolt feliiletek jellemzik, ezért a
hangterjedési szamitasokban D = 2 irdnyitasi tényezd vélasztasa indokolt. A bontasi teriiletet
2, 2 m magas zart keritéssel, palankkal kivanjak koriil venni, a bontast végz6 munkagépek
ezen beliil fognak dolgozni.

A zajterhelés szdmitdsa

A szamitasi pont a bontési helyszinhez legktdzelebb levd, 5436 hrsz. alatt levd védendo épiilet
homlokzata.

A zajforrasok — az épités munkafizisdban
Megnevezése Zajst;%ilil ijs;n(;icgny- Uzemideje, h
Gumikerekes kotrd 107 6
Gumikerekes forg6 rakodd 98 6
Gumikerekes homlokrakodd 101 3
Bontokalapics, betonolld 103 2
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A szallitast végzo tehergépjarmiivek zajkibocsatasa a rovid hat6idé miatt elhanyagolhato.

A gépekre megadott zajteljesitmény-szint adatok nem tartalmazzak a rakodas, anyagmozgatas
soran a gép és a mozgatott anyag kolcsonhatasabdl eredd zajt, amely a platora torténd rakodas
soran jelentOs lehet, kiilonosen, ha magasrol ejtik ra a betont, téglat. A szamitasoknal emiatt a
homlokrakodé €s a forg6 kotré esetében + 3 dB korrekcidt alkalmazunk.

Fenti tablazatban megadott atlagos gépiddkkel szamolva a folyamat zajteljesitmény-szintje
egyenértékben kifejezve: Lwaeq = 109, 7 dB.

A zajforrasok a munka kozben elmozdulnak.

Laeq = 109, 7- 20*log (5)- 11 = 84, 7 dB, a nappali hatarérték tullépése varhatd, a védendd
épiilet homlokzata eldtt. Miutdn a munkagépek mozognak, a tdvolabbi bontési pontokon vald
munkavégzés esetén a védendod épiilet homlokzata el6tt a hatarérték tullépés csokkenés
véarhat6 (10 m tavolsdgban torténd munkavégzés esetén az Laeq = 78, 7 dB)

A zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM r. 2. sz. melléklete alapjan

Hatarérték (Ltu) az Lam” megitélési szintre™*

(dB)
i(;;l Zajtol védendo tertilet ha az épitési munka iddtartama
1 hénap vagy kevesebb | 1 hénap felett 1 évig 1 évnél t6bb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra| 22-06 6ra

UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek

- o 60 45 55 40 50
kozill az egészségiigyi teriilet

35

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetOk, a zoldteriilet

40

3, | Lakotertlet (nagyvirosias 70 55 65 50 60
beépitésil), a vegyes teriilet

45

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65

50

A szdmitdsok alapjdn — miiszaki védelem nélkiil — a zajterhelési hatdrérték 15-20 dB-lel valo
tillépése valosziniisitheto.

A zajterhelési hatarérték tallépése jogilag nem zarja ki a projekt megvalositasat, ugyan-
is a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet az alabbiakat irja elo:

13. § (1) A kivitelezé felmentést kérhet a kiilon jogszabdly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a kornyezetvé-
delmi hatésagtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsétasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatds miiszaki vagy munkaszervezési
megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd,

b) épitkezés kozben eléforduld, eldre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tillépés okat, a felmentéssel érintett idészak kezdd €s végnapjat, a zajcsok-
kentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A zajterhelés csokkentheté modul rendszerii zajdarnyékolo paravdn épitésével. A konkrét mére-

tezés a zajforrdsok telepitésének ismeretében lehetséges. Altaldnossdgban mondhatd, hogy
megfelelo kivitelezés mellett 3-5 dB zajcsokkenés miiszakilag elérheto.
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A javasolt szerkezet: zdrt szelvény vdzra résmentesen szerelt pozdorja vagy OSB lapokbdl dll,
amelyet statikailag is méretezni kell.

A zajterhelés csokkentheto gy is, hogy a rakoddst koriiltekintoen végzik, pl. lehetbleg a plato
felett alacsonyan ejtik rd az anyagot, vagy a gépeket a védendo homlokzattol lehetileg tdvo-
labb telepitik.

A zavaro hatds mérsékelhetd, ha a kiilondsen zajos miiveleteket — egyeztetve az érintett lakok-
kal — olyan idopontban végzik, amikor azok nem tartézkodnak otthon.

Tdj-, és természetvédelem

A tervezett tevékenység helye, a tigabb kornyezet védett teriiletei
A tervezéssel érintett ingatlan a Mako, Kalvin u. 24 szam alatt, a beltertileti 5437 helyrajzi
szam alatt, Lk- kisvarosias lakoovezetben talalhato.

Az ingatlan Szeged feldl haladva, a Szegedi utrol, az els6 korforgalomnal jobbra lekanyarod-
va, a Kélvin utcaban taldlhat6, annak bal oldalan a korforgalom el6tt. Az ingatlan a varos tobb
irdnyabol is megkozelithetd.

A telket minden oldalrdl lakohazak veszik koriil.

Az ingatlan mivelési aga: kivett orvosi rendeld.

Az ingatlan teriilete nem 4ll helyi védelem alatt, Natura 2000 teriiletet nem érint. Az ingatlan-
hoz legkozelebb D- re mintegy 1 km- re a Koros- Maros NP teriiletének egy része talalhato,
mely egyben a Maros Natura 2000 teriilet és az Orszagos Okoldgiai Halézat 6koldgiai folyo-
sGja is egyben. A véros hataratél EK- i iranyban hizédik a HodmezOvasarhely kornyéki és
csanadi- hati pusztak Natura 2000 teriilet és az Orszagos Okol6giai Halozat része.

Az ingatlanon, a jelen engedélyezés targyat képezd épitési tevékenység hatdsai a védett teriile-
teket nem érinti. A Google Earth 2013 évi muiholdfelvételén és fényképein, az érintett épitési
teriilet €s kornyezete kifogéstalanul, minden részletében lathato.

Az engedélyezéssel érintett épiilet és a fényképezési iranyok
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2. kép
(fényképezte Turi és Tarsai Kft.)
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4. kép

Ahogy a fenti képeken is lathato, a tervezési teriileten a természetes novénytakaré nem fellel-
hetd, viszont szdmos nagy lombkoron4ju fa talalhat6 az ingatlanon.

Az ingatlanon meglevd fak koziil, csak a feltétleniil sziikségesek keriilnek kivagasra, majd az
épitkezés befejezését kovetden az ingatlan zoldteriilete helyreallitasra keriil.

Az ismert épiiletméret, €s a jelenleg ismert tervezett térburkolatok, parkositani kivant teriile-

tek méretei és a tulajdoni lap adatai alapjan, az ingatlanon a bioldgiai aktivitasérték véltozasat,
2 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet alapjan, az alabbiak szerint becsiiljiik.

Bioldgiai aktivitasérték valtozas becslése

Az ingatlanon meglevo épiiletek elbontasat kovetOen, a fentiekben mar részletezetteknek
megfelelden Uj 1étesitmény keriil kialakitasra. Az épiiletek bontasat kovetden a bioldgiai akti-
vitasérték elvileg jelentdésen nd, azonban a sziikséges engedélyek megszerzését kovetden
azonnal megkezdik az uj épiilet épitését, igy a bioldgiai aktivitasérték djra csokkeni fog. Az
alabbiakban ezért, a tervezett valtozas, a beépités utani tervezett biologiai aktivitasérték valto-
zast szamoljuk ki.

A vizsgélt ingatlan (5437 hrsz.) teljes teriilete 2268 m?.
A beruhdzdssal érintett 5437 hrsz.- u ingatlan miivelési dga: kivett orvosi rendeld.

Az ingatlan, és valamennyi szomszédja mezdvarosi csaladihdzas épitészeti karakterti Lk- kis-
varosias lakoovezetbe tartozik, melynek megengedett legnagyobb beépithetdsége 30 %.
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Meglévé dllapot:

Telek teriilete: 2 268m?2

Beépitett alaptertiletek: 790,94m?2

Beépitettségi szazalék: 34,87% >30% nem felel meg
Zoldfeliilet: 1989,14m2

Zoldteriileti mutatd: 52,43%<55% nem felel meg
Burkolt feliiletek: 287,92m?2

Tervezett (vdltozds utdn) beépités

A tervezett Osszes beépités: 679, 58 m?

Nem vizatereszté burkolati felszin: 313, 5 m?
Tényleges zoldfeliileti fedettség: 1273, 64 m?

A tervezett beépitési szazalék: 29, 96 % < 30 % => megfelel

A biologiai aktivitdsérték vdltozdsa teriiletfelhaszndldsi egység szerint, a hatdlyos telepiilés-
rendezési eszkozok esetében a teriiletfelhaszndldsi egység besoroldsdnak megfeleloen szdmol-
va:

Viltozds elott: Kisvarosias lakoteriilet értékmutatdja 1,2 * 0,2268 ha = 027216

Vidltozds utdn: Kisvarosias lakoteriilet értékmutatéja 1,2 * 0,2268 ha = 027216

Differencidlt szdmitds

Viltozads elott (bontds):
— Epiilet altal elfoglalt, val. nem vizateresztd burkolat felszin: 0 * 0,1079 ha =0
- Kétszintli (gyep és 40 db cserje/150 m2 vagy gyep €s 1 db nagy lombkoron4ji fa/150
m?2) novényzet: 6* 0, 1189 ha =0, 7134
Osszesen: 0 + 0, 7134=0, 7134

Vadltozds utdn (bontds + épités):
~  Epiilet altal elfoglalt, val. nem vizateresztd burkolati felszin: 0 * 0, 09931 ha = 0
- Kétszintli (gyep és 40 db cserje/150 m2 vagy gyep €s 1 db nagy lombkoron4ji fa/150
m?2) novényzet: 6* 0, 1274 ha = 0, 7644
Osszesen: 0 + 0, 7644 = 0, 7644

Teriiletfelhasznalasi egység szerinti bioldgiai aktivitasérték-valtozas: 0
Differencidlt szamitas szerinti bioldgiai aktivitasérték-valtozas: 0, 0 51

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzis megvaldsitasa sordn, a bioldgiai
aktivitas-érték véltozas kismértékli novekedésével kell szamolni. A beruhazas soran a HESZ
altal elGirt zoldteriilet arany teljesitetté valik.

T4jba illesztés
Ahogy a korabbiakban mér emlitésre keriilt, az ingatlanon jelenleg egy leromlott allapotu, pa-

nel elemekbdl 4116 orvosi rendeld taldlhatd, melyet elbontanak (jelen kérelemnek nem része),
és jelen dokumentéicidban kérelmezett uj, a varosrész képébe, épitészeti stilusaba illeszkedo uj
épiiletegyiittest kivannak 1étrehozni, mely kialakitisa az épitési engedélyezési tervdokumenta-
ci6 munkarészeiben megtekinthetd, jelen kérelemnek részét nem képezi.
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Osszegzés

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a tervezett 1étesitmény, az érintett ingatlanon vald
megvalositasa és tizemeltetése varhatoan a kornyezeti elemek veszélyeztetésének kizarasaval
végezheto.

Szeged, 2017. december 13.

\\ Uni-Terv 2005,
Kornyezetvédelmi Kft.
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