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BONTASI MUSZAKI ES TECHNOLOGIAI
LEIRAS

Mako, Kalvin utca 24., Hrsz: 5437 alatt |étesitendd Orvosi rendeld és Gyogyszertar

EPITES| ENGEDELYEZESENEK TERVDOKUMENTACIOJA

1.0 ALAPADATOK

Projekt: Orvsi rendeld és gydgyszertar bontasa

Ingatlan cime: 6900 Makd, Kalvin utca 24.

Helyrajzi szama: 9437

Epiilet tulajdonosa / bontést kérelmezé: Maké Varos Onkormanyzata 6900 Makd, Széchenyi tér 22.
Képviseli: Farkas Eva Erzsébet, polgarmester

Tervezé: Tari és Térsai Epitd Kft. 6722 Szeged, Tisza Lajos Krt. 55.

Tari Zoltan okl. épitésztervezé mivész E-06-0408
Balazs Janos okl. szerkezettervezd épitészmémdk E-06-0417
Dokumentacio megnevezése: bontasi kiviteli tervdokumentacid

2.0 BONTASI MUSZAKI LEARAS

2.1 El6zmények

Mako Varos Onkormanyzata megbizasabdl a Tari és Tarsai Epitd Kft. késziti a Megrendels
tulajdonaban allé Felnétt orvosi, gyermekorvosi rendeléket, fogorvosi rendel6t, véd6nbi haldzatot és
gyogyszertari funkcionalis egységeket tartalmazo kbzépilet bontasdhoz sziikséges Kkiviteli

v

Tekintettel arra, hogy a bontadd épulet kategoriaja nem esik bele 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 45.
§ (1) pontjaban meghatarozott tevékenységek kozé, emellett 2016. junius 14.-t6l a fenti Rendelet nem
foglalja magaba bontasi tudomasulvételi eljarast, igy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1)
pont ca) bekezdése szerint kell eljarni. Azaz kivitelezési dokumentacio alapjan végezheté az ,az
épitmény terepszint feletti és belsé térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassaga
az 5,0 métert,”.

A munkalatok elvégzésekor E-napld vezetése szlikséges, melyet ra vonatkozd el6irasok alapjan kell
vezetni!

2.2 Helyszin és a bontandd éplilet ismertetése

A bontandd épllet Makd varos kozpontjahoz kozel talalhatd, jol megkozelithetd helyen, az
Onkormanyzat

tulajdonéban allo, Kalvin utca 24. szam alatti 5347 hrsz-U ingatlanon. A telek ingatlannyilvantartas
szerinti

terllete 2 268 m2. A terilet beépitése kialakult, felszini allapotait tekintve minimalis szintkllonbségek
mutatkoznak.

A telek elétt kozvetlendl a parkoldk talalhatoak, az északkeleti és az északnyugati telekhataron
kerités, illetve garazs van kialakitva. A délkeleti telekhataron a szomszédos telkeken talalhato
tarsashazak garazsai alkotnak térfalat.

parkolok, délkeletre a Tormay Kéaroly Egészségugyi Kdzpont, északnyugatra pedig egy uzlethaz
talalhato. A helyszinrl geotechnikai vizsgélatok késziltek a terrlletre tervezett Uj Orvosi rendeld
vonatkozasaban. A helyszin geotechnikai adottsagai nem kedvezétlenek. A telek 6sszkozmiivesitett.
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A telken egy 747,15m?2 beépitett alapteriiletii Orvosi rendelé mellett 3db egyenként kb. 20m?2-es
garazs és taroléépulet talalhatd. Tekintettel arra, hogy a kisebb |éptéki épuletek bontasi kiviteli terv
nélkll is bonthatdak, arrol tervdokumentacio nem készul, azonban a bontasi hulladékat feltlintettik a
hulladék terviapban. Az épuletek mellett a telken 288m? alaptertletben beton, aszfalt térburkolat és
1989m2 zoldfelilet talalhatdé. A zoldfellileten tobb 15cm térzsatmérénél nagyobb lombos fa is
talalhat.

Az Orvosi rendelét 1969-ben épult hagyomanyos éplletszerkezetekkel két 2/3-ad részében
foldszintes, 1/3-ad részében 1 emeletes kialakitdssal. A foldszinti részen az orvosi rendelék és
kiszolgald egységei, valamint gyégyszertar, az emeleten lakasok talalhatoak.

Az épllet kisméretli téglafalakkal, betontalcds vasbeton fodémszerkezettel épllt, lapostetds
kialakitassal. A valaszfalak 10 cm vastag, keramia agyagu falazoblokkokbdl alinak, a kiilsé
nyilaszarok valtozatos képet mutatnak, acél portalok mellett fa gerébtokos, helyenként mianyag
ablakok talalhatdak, a belsé ajtok minden esetben fa tokszerkezeti, farostiemezelt papirracsbetétes
lappal szereltek.

A helyiségek tulnyomd része mozaiklap burkolatu, a gyogyszertar mellett a gyermekorvosi rendeld, és
védondi tanacsadd hely PVC burkolatuak, az emeleti szobékban csaphornyos parketta talalhat. A
fit6helyiség, raktar padlon cementsimitas lathato. Az épllet flitését gazkazanok, melegiz ellatasat
elektromos vizmelegitOk biztositjak. A héleaddk kétcsoves radiatorok. Az éplletet az aramszolgaltato
kdzcélu halbzata latja el villamos energiaval.

Helyiséglista

helyiség sz. helyiség neve m2
FOLDSZINT

001 rendeld 14,56
002 raktar 3,54
003 kozl. 2,35
004 rendeld 16,36
005 kozl. 2,47
006 kozl. 2,26
007 kozl. 1,73
00 kezeld 9,20
009 raktar 1,60
010 kozl. 2,06
011 rendeld 16,24
012 vetkéz6 2,30
013 kozl. 2,13
014 vetkéz6 1,99
015 0ltoz6 13,42
016 kozl. 2,41
017 mosdo 2,99
018 varo 13,79
019 vard 49,57
020 raktar 5,80
021 mosdo 1,63
022 we 1,12
023 raktar 18,15
024 ffi mosdo 1,06
025 ffi pisz. 2,24
026 néi mosdo 1,22
027 néi we 1,22
028 ffi we 1,22
029 mosdo 1,26
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030 pissz. 1,26
031 ffi. we 1,26
032 kozl. 2,28
033 mosdd 1,08
034 hull. rarold 4,76
035 ndi we 1,24
036 iroda 8,67
037 labor 8,65
038 mosogatd 8,01
039 kozl. 4,08
040 01t6z6 5,94
041 we 1,31
042 officina 14,02
043 officina 11,55
044 labor 11,05
045 raktar 33,50
046 raktar 10,78
047 gazfogadé 514
048 kazanhaz 41,12
049 raktar 22,51
050 ffi. we 1,71
051 ffi. mos. 1,71
052 néi we 1,32
053 n. mosdd 1,32
054 n. mosdo 1,32
055 szélfogod 2,97
056 védéndi vard 24,77
057 pihend 8,05
058 kozl. 3,05
059 gyermekorvosi varo 26,40
060 kozl. 8,02
061 kozl. 4,82
062 we 1,40
063 mosdd 1,53
064 we 1,61
065 mosdo 1,61
066 01t6z6 -zuh. 6,27
067 mosdo 1,35
068 kozl. 1,75
069 vetkéz6 1,30
070 véddndi iroda és tan. h. 20,85
071 vetkéz6 1,61
072 kozl. 1,34
073 mosdo 1,41
074 rendeld 18,35
075 mosdo 1,32
076 kozl. 1,36
077 kartonozo 15,11
078 kozl. 1,84
079 kozl. 1,85
080 raktar 1,82
081 rendeld 23,41
EMELET

101 kamra 1,63
102 konyha — étkez0 11,91
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103 szoba 22,94
104 we 1,70
105 kozlekedd 3,23
106 furdé 4,05
107 elétér 4,86
108 szoba 16,78
109 nappali 26,40
110 szoba 22,94
111 furdé 4,05
112 kozlekedd 3,23
113 we 1,70
114 konyha — étkez0 11,91
115 kamra 1,63
116 nappali 26,40
117 el6tér 4,64
118 szoba 16,03
119 loggia 3,17
120 loggia 317

NETTO ALAPTERULETEK OSSZESEN: _778,96m?

2.3 A bontandd épilet értékelése

A meglévo orvosi rendel0 eplilet funkcionalis, energetikai, esztétikai megujitasaval kapcsolatban az
Onkormanyzat mélyrehatoan foglalkozott. Az Onkormanyzat megallapitotta, hogy az épuletnek a mai
kor alapszinti kovetelményeinek* valé megfeleltetése soran - a tartoszerkezeten kivul -gyakorlatilag
minden alapvetd rendszere cserére szorul (telies éplletgépészet, teljes éplletvillamossag), teljes
bels6 korli épiteszeti felUjitas lenne szlkseges. Emellett a funkcionalis kialakitas, helyiségek
alaptertletei sem fedik le teljes mértékben a hatélyos el6irasokat. Osszefoglalva elmondhatd, hogy a
meglévé Rendelé éplletének felujitasa esetében elvarhatd miiszaki és raciondlis esztétikai/épitészeti
szinvonalat igen jelentés anyagi réforditassal lehetne megvaldsitani. Ezen szempontok miatt az
Onkormanyzat ugy déntétt az elavult, leromlott &llapotd épiilet lebontja, és helyette Gj épiiletet épit
mely a jelenleg miikddé funkciékat fogadni tudja.

*A mai kor alapszint(i kdvetelményeinek megfeleld allapot alatt részben a jogszabalyokban meghatérozott minimumot (pl.
éplletenergetikai eléirasok), masrészt pedig egy egyszerd, racionlis épitészeti eszkdzokkel dolgozo architekturat értlink,
és semmiképpen sem egy magasabb elvarasokhoz (pl. bank) igazodd igényszintet.

3.0 BONTASI TECHNOLOGIAI LEIRAS

3.1 Altaldnos/munkavédelmi megjegyzések

A munkateruleten tartdzkodni, ott munkat végezni, csak jogosult, a munkara val6 alkalmassag
objektiv és szubjektiv feltételeinek maradéktalanul birtokaban levd (balesetvédelmi oktatasban
részesult, alkoholtdl, gyogyszert6l, vagy egyéb tudat-befolyasold szertdl mentes), a szlkséges
munkaruhazatot és egyéni védobfelszereléseket elbirds szerint viselé személyeknek, hibétlan, a
konkrét munkafolyamatnak megfelelé szerszamokkal, eszkdzokkel, gépekkel és berendezésekkel,
szakszeriien szabad.

A munkaterUleten eléforduld veszélyforrasokat a felelés munkavezetének folyamatosan figyelemmel
kell kisérni, azok megszlntetésérdl, vagy elhataroldsardl haladéktalanul gondoskodnia kell. A
jogosulatlanul, vagy nem munkaképes allapotban a munkaterlleten tartézkodd személyeket
haladéktalanul fel kell szdlitani a terllet elhagyasara.

A kozlekedési utvonalakat a mliszak egész tartama alatt tisztan kell tartani, a munkateriletet minden
munkafazis végén és a miszak befejezésekor a szeméttdl és tormeléktél meg kell tisztitani. Az
épitési anyagokat szakszeriien, rendezetten kell tarolni.
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Kilénds gondossaggal kell eljamni a bontasi, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forrd, mard,
vagy mérgez0 anyagokkal végzett munkdk sordn. A mard és mérgezé anyagok tarolasat
biztonsagosan, szakszerlien kell megoldani, azokat, illetve maradékaikat a technologiai
szilkségesség utan a munkatertletrdl haladéktalanul el kell tavolitani és el6iras szerinti tarolasukrol,
vagy artalmatlanitasukrol gondoskodni kell. (MSZ 21461-2:1992, MSZ 21875-2:1991)

A sziukséges gépi berendezéseket munkakezdés el6tt elGiras szerint ellendrizni kell, hibas
berendezésekkel és szerszamokkal munkat végezni tilos. (8/1998. (111.31.) MM rendelet)

Az elektromos berendezések védéburkolatait eltavolitani csak azok teljes fesziiltségmentesitése utan,
technoldgiailag indokolt esetben (pl. alkatrész, vagy szerszam csere, stb.) szabad. Eltavolitott
veddburkolatu berendezést izemeltetni, azzal munkat végezni tilos. (21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet)
A munkahelyen olyan |égéllapotot és vilagitasi szintet kell biztositani, amely nem vezet az emberi
szervezet karosodasahoz, nem okoz tulzott igénybevételt és lehetbvé teszi a balesetmentes
munkavégzést. A munkahelyen a sugarzas-, zaj- és rezgésterhelés nem haladhatia meg az
eléirasokban szereplé szinteket. Amennyiben ez technol6giailag nem biztosithaté, az elGirt
véddeszkozoket kell alkalmazni. (MSZ 18151-2:1983, MSZ 6240, 2, 3, 4:1986, MSZ 18162:1983.)

Az energia-, cs6- és kdzmiihal6zatokat Ugy kell kialakitani, elhelyezni, hogy azok biztonsagosan
uzemeltetheték, kezelhetdk és azonosithatdk legyenek. A villamos berendezések, szerelvények,
vezetékek felelienek meg a biztonsagi kovetelményeknek. (MSZ-04-64:1990)

A dolgozok létszamanak megfeleld, elSirt mennyiségl ivovizet, mentéfelszerelést, elsésegélynyujtot a
miszak teljes idtartamara biztositani kell.

A Dbalesetelharitasi és egészségvédelmi Ovérendszabalyok be nem tartdsabol, felel6tlen,
szakszer(itlen munkavégzésb6l, vagy rejtett anyaghibdbdl szarmazé barmely balesetért, vagy
egészsegkarosodasert Tervezd semmilyen feleldsséget nem vallall A munkatertleten dolgozdkat a
hatadlyos munkavédelmi, biztonsagi el6irasokrdl, elvarasokrél tajékoztatni kell, betartasat
folyamatosan ellendrizni szikséges! Az épulet kialakitasanal, és hasznalatanal a 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EUM rendelet vonatkozd el6irasait be kell tartani!

A Munkavédelmi Szabalyzatban elbirt személyi védbeszkdzok:

Az épitési munkahelyeken sokféle veszély (leesés magasbhdl, (ités, vagas, szUrés, elcsuszas, elesés,
sth.) éri az ott tartozkoddkat. A munkaltato koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg
értékelni a munkavéllalok egészségét és biztonsagat veszélyeztetdé artalmakat, veszélyeket
(kockazatokat) és els6dlegesen megel6z6 mliszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a
kockazatok egészséget nem veszélyeztetd mértékire torténd csokkentése érdekeében, amennyiben a
miszaki, illetve a szervezési intézkedések nem bizonyulnak elégségesnek, akkor a kockazatokkal
szemben védelmet nyujté egyéni véddeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg
kell kovetelni.

Az épitési munkahelyek altalaban ideiglenes munkahelyek, ezért nem célszerii és nem is gazdasagos
allando- és kollektiv védelemrdl gondoskodni. Erre a legcélszeriibb megoldas a megfeleld egyéni
védbeszkdzok megfeleld mddon torténd alkalmazésa.

Az egyéni véddeszkdzoknek nincs kihordasi idejuk, tisztitasuk, karbantartdsuk a munkaltaté feladata,
pénzben megvaltani nem lehet. Az egyéni védbeszkdzt személyre szbldan kell kiadni a munkavallal6
részére. Minden munkavallalé annyi és olyan egyéni védéeszkozzel rendelkezzen, ahany és amilyen
kockazatoknak van kitéve a munkavégzés soran. Az egyéni védéeszkoz alkalmazasa kotelez6.

Tekintettel arra, hogy a munkacsapat otthonatdl nagy tavolsagokban, vidéken végzi munkajat, ezen a
személyi véddeszkozoknek allandéan a helyszinen kell lennie, mert csak igy biztosithato, hogy az
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éppen aktualis munkafolyamat veszélyei ellen megfeleld védelmi képességl eszkozok alljanak

rendelkezésre.

A dolgozok idészaki orvosi fellilvizsgalatanak ellendrzésérél az épitésvezetd koteles gondoskodni.

A munkavallaldk csak olyan munkakérben foglalkoztathatok és csak olyan munkaval bizhatdk meg,
melyre vonatkozéan a szakmai-, a munka- és a tlizbiztonsagi ismeretekkel rendelkeznek, ismerik a
folyamatok veszélyeit, tisztdban vannak a védGeszkozok fontossagaval, azok hasznalatanak
szabdlyaival és megfeleld6 orvosi alkalmassagi vizsgalattal rendelkeznek a munka nehézségére,
veszélyességére vonatkozoan.

Melléklet - Egyéni vedbeszkbzbk munkakdri meghatarozésa:

Munkakdér/foglalkozas: szerkezetépitd, segédmunkas

Védelem irdnya

Védbeszkoz megnevezése

Védelmi
kategéria

Vizsgélati
szabvany
szama

Védelmi képesség jelzése

Fejvédelem

Védosisak (Véd a fej beiitédésének
veszélye, max. 5,0 kN erGhatassal
rendelkez6 es6, zuhand targyak
it6hatasa ellen. Extra konny( kiviteld,
textilpantos, egyedi forma, szell6zési
rendszere a mellsé és hatsod oldalon
talalhato nyilasok segitségével
gondoskodik a friss levegd cirkulacio-
jarol, melyek egyedileg
szabalyozhatdak.)

EN 397

Szem- és
arcvédelem

Szaras szemiiveg (replil6, pattand
szilard részecskék, mechanikai artalmak
ellen)

MSZ EN 166

Hallasvédelem

Fiiltok

MSZ EN 352

SNR:

23-31 dB

Védéruha
(testvédelem)

Kabat (Dzsekifazonl kabdt rejtett
huzézarral, allithatd mandzsettaval, két
oldal-, harom ravarrt-, egy telefon-, két
cipzaras-, és egy hatso, hosszu tarold
zseb, tépdzarral rogzithetd,
névijegytarté)

MSZ EN 340

Deréknadrag (két oldal-, két ratétes-,
harom szerszam és két farzsebbel,
Ovbujtatok, biztonsagi varras az ilepen,
dllithaté bokarész, dupla térdfolt és
térdeplbtasak, térdvéddvel)

MSZ EN 340

Kézvédd eszkoz

Mechanikai védokesztyii (anyag:
kopasallé szintetikus blr; artéria és
korémvédo, rugalmas, vékony
poliészter kézhat, elasztikus
mandzsetta, allithato tépdzaras
szegéllyel)

MSZ EN 420
MSZ EN 388

W
s

| ':I
3120 & .

Labvédo eszkoz

Biztonsagi védocipé (kékessziirke
hasitékbdr, szell6z6  gyongyvaszon
betéttel, orrboritassal, acél labujjvédo
lees6é targyaké és acél talplemez
talpatszaras ellen, antisztatikus,
olajalld, csuszasmentes, kétrétegu,
erdsitett TPU/PU talp, nedvességszivd
nemszétt bélés, szivacsos bokarész és
békanyelv)

MSZ EN 344
MSZ EN 345

SAAAACAS)

=
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Leesés elleni GOLDEN TOP teljes testhevederzet | 3 MSZ EN 358
védelem munkadvvel MSZ EN 813
— teljes testhevederzet: 45 mm széles MSZ EN 361

poliészter alapanyagu, allithatd vall-,
comb- és derékhevederek, két
fémcsatos bekotési ponttal

— munkahelyzet bedllité derékov:
allithaté méretben, szerszamtarto
gyUrlikkel

— a munkadvon és combhevedereken
komfortos dupla parnazat taldlhat6
— zuhanasgatld- és ereszkedd
rendszerhez, vagy belilés
munkavégzéshez is ajanlott.

STOPCABLE ZUHANASGATLO 8 3 MSZ EN 353-2
mm-es feszitett acélkabelhez

— a fém fékbetét nyitaskor mindkét
iranyban szabadon fut

— a reteszelés mér 5kg-os terhelésnél
Onzardva valik

— max. fékez6erd 6 kN - max.100 kg

tomeg( személy zuhanasat 3 m-en @
bellil megallitja a rogzitett vezetéken
— @ 16mm hajlékony kotélzethez

ROGZITOKOTEL 20 m-es 3 MSZ EN 354
(karabinerrel)

— 12mm atmérajii, jelzészallal
ellatott statikus kotél egy
karabinerrel

— alapanyaga poliészter

— egyik végén visszafonott

— hosszlisaga: 15 méter

A kivitelezGnek a bontasi munkak megkezdése el6tt Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervet (BET) kell
készitenie. A BET elkésziteséhez munkavédelmi szakvégzettséggel rendelkez6 személyt,
ugynevezett -munkavédelmi koordinatort kell igenybe venni, mely szakmailag ellenérzi a biztonsagi és
egészsegvédelmi tervet, dsszeallitia a munkavédelmi kbvetelményeket, kbzremiikbdik az egyszerre,
vagy csak egymas utan végezhetd munkafolyamatok meghatarozasaban, kdzremik6dik a
munkaszakaszok elbre lathato id6tartamanak meghatarozasaban!

A biztonsagi és egészségvédelmi terv nélkiil a kivitelezési tevékenység nem kezdheté el!!

Bontds soran felhasznalt fontosabb szerszamok, gépek
-kalapacs

-fémvésé

-csavarkulcsok

-feszitévas

-sarokcsiszold

-erévago

-langvago

-guruléallvany legfeljebb 5m-es munkaszinttel
-gumikerekes kotro /telken beliili anyagmozgatas/
-gumikerekes homlokrakodo /telken beliili anyagmozgatas/
lanctalpas forgokotrd

-bontdkalapacs, betonolld

-autédaru

-szallitd tehergépkocsi —nyerges vontato

-homlokzati allvany
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3.2 A bontasi munkalatok megkezdése el6tt elvégzendd munkalatok
A terllet atvétele utan a bontasi tevékenység soran érintett zonat tartésan allékony, min. 2,20 m
magas, zart keritéssel (palankkal) korbe kell keriteni, és a szikséges figyelmeztetd feliratokat,
tajékoztaté tablakat el kell helyezni. A kerités felallitasat a bontasi technoldgia helyigényének
figyelembevételével, az épilet korili kozteriletek kialakitdsahoz igazitva kell elvégezni.
Bizonyos bontasi Utemben a zart keritésen tuli kozterllet-részek részleges lezarasa és kilritése is
szikségessé valhat. Ebben az id6szakban az atmend forgalmat el kell terelni, a szlkséges
tajékoztatasrdl jol lathatd és értelmezheté mddon gondoskodni kell.
A bontasi terlletet munkaiddn kivil 6rizni szikséges, és gondoskodni kell arrdl, hogy a bontasi
tertletre, illetve a kiritett épiletbe illetéktelenek ne juthassanak be. A bontasi munka csak az épulet
teljes kitritése utan kezdhetd el.
Az épllet telies kdzmiellatottsaggal bir. Alapvetd fontossagu, hogy a munkalatok megkezdése elétt
az illetékes kozmavallalatok kozremiikodésével az ingatlan levalasztasra kertljon a viz, csatorna, gaz,
elektromos aram, telefon, IT és a lecsatolasok elvégzésérdl meg kell gyéz6dni.
Az éplilet bontasi technoldgidjanak ismeretében a Kivitelezbnek elézetesen egyeztetnie kell az
illetékes szolgaltatokkal a k6zmiicsatlakozasok sziikséges mértékii megsziintetésérdl, oly formaban,
hogy a viz, gaz, szennyviz és csapadékviz bekdtés a fteriiletre tervezett éplilet esetében
felhasznélhato maradjon!
A bontas elétt meg kell vizsgalni, hogy van-e az ingatlanon mas ingatlant, egyéb létesitményt ellaté
atmend vezeték. Meg kell vizsgalni, hogy az ingatlanra vezetékjog be van-e jegyezve. A bontast csak
az esetlegesen sziikséges kivaltasok és jogilag tisztazott korilmények utan lehet megkezdeni.
Amennyiben az épiilet bontasa soran eléfordulhat, hogy a bontasi teriileten bellili, de a telekhataron
kivlli vezetékek is megsérilhetnek, abban az esetben a szolgaltatoval egyeztetve a csatlakozo
vezetéket is vissza kell bontani vagy egyéb modon meg kell védeni. A foldben 1év6 megsziing
vezetékeket, berendezési targyakat, mitargyakat maradéktalanul ki kell bontani.
Az ingatlan viz, gaz szennyviz, csapadékviz csatlakozd vezetékeét a telekhatarig vissza kell bontani. A
telekhataron 1év0 csatlakozo vezetéket le kell zarni, illetve le kell dugdzni. A késébbi munkavégzéshez
szilkséges vizvételi lehetéséget ki kell alakitani!
Az elektromos bekotést min. a telekhatarig vissza kell bontani, illetve a helyi aramszolgéltatoval
egyeztetve Ugy, hogy a késbébbi munkavégzéshez sziikséges aramvételezési lehetdség biztosithato
leegyen.
A Kivitelezének a bontasi munka részeként elézetesen tehat utana kell jarnia a kozmivek valos
elhelyezkedésének, és az eredményeket egy aktualis kdzmiigenplan tervbe kell illeszteni. A jelenlegi
allapot felderitésén tul a Kivitelez6 koteles a kozmdivallalatokkal a levalasztas modjarol és feltételeirdl
egyeztetni. A gazhal6zat bontasardl engedélyes gazterv késziil.
Az éplletet el6zetesen bontasra alkalmas allapotba kell hozni, azaz az elmozdithatd berendezési
targyak kiszerelésérdl, leltarozasardl és elszallitasarol gondoskodni kell.

3.3 Gépészeti rendszer/berendezések bontasa

Az éplleten belll és kivil a gépészeti berendezéseket, szerelvényeket, csOvezetékeket,
hészigeteléseket ki kell bontani, a hulladékkezelés szabalyainak megfeleléen szét kell valogatni, és
gondoskodni kell a szakszer( kezelésrdl, elszallitasrdl, elhelyezésrdl. A szerelvények és
berendezések bontdsa szakszer( elektromos levalasztas, aramtalanitas utan végezhetd. A szell6z6
berendezéseket, vezetékeket elemeire vissza kell bontani. A hit6kdzeggel rendelkezé
berendezésekbdl a hiitékozeget le kell fejteni és a jogszabalyban meghatarozott maddon
megsemmisitésre at kell adni. Az esetlegesen meg6rzendd berendezésekrdl, szerelvényekrdl, és
ebben az esetben a deponalas helyérél az Onkormanyzat képviselGivel el6zetesen egyeztetni
szikséges.
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3.4 Epiiletvillamossagi rendszer bontésa

Az épiiletet telies és szakszerli mddon le kell valasztani az elektromos halézatrol. Az elektromos
berendezéseket (pl. kapcsoloszekrények, vilagitotestek, stb.) és szerelvényeket (kapcsolok, dugaljak,
stb.) a teljes dramtalanitast kdvetden el kell bontani, a hulladékkezelés szabalyainak megfeleléen szét
kell vélogatni, és gondoskodni kell a szakszerli kezelésrdl, elszallitasrdl, elhelyezésrél. Az
esetiegesen megdrzendd elektromos berendezesekrdl / szerelvényekrdl, és ebben az esetben a
deponélas helyérél az Onkormanyzat képviselbivel elézetesen egyeztetni sziikséges. A kabeltalcaban
szabadon futd elektromos vezetékeket is 0ssze kell gydijteni, és fém anyag szerint osztéalyozni
szikséges.

3.5 Bels6 bontasi munkalatok

Tételesen felsorolva, nem szikségszeriien egymasra épulé tevekenységekként, azaz bizonyos
munkafazisok parhuzamosan is végezhetéek:

— Belsd nyilaszardk bontasa

— Beépitett butorok bontasa

— A tet6térben, a fogoparok feletti padlastérben lévé hiszigetelés eltavolitasa

— A tet6téri szerelt vélaszfalak bontasa

— Szerelt aimennyezet bontasa altalanos szinteken

— Falburkolatok bontasa Csempe falburkolat: mivel a helyiségekben a csempe falburkolat 2 m
magassagig ér, a bontasat allvanyrol kell végezni. A munka soran tigyelni kell arra, nehogy egy elem
kibontasakor tobb masik is leszakadjon a falrdl, mert ez balesetet okozhat, csakugy, mint a torott,
csorbult darabok.

— Padldéburkolatok felszedése rétegenként Keramia / mozaiklap jarélap: bontasat elemenként, a
torésekre, csorbulatokra tgyelve kell végezni.

— Falazott valaszfalak bontasa Bontasukhoz az egyik oldalrdl allvanyt kell késziteni, s a falat a bontas
oldalarél meg kell tamasztani. A porképz6dés megakadalyozasara a bontott tormeléket locsolni kell.

3.6 Kuls6 bontasi munkalatok

Elészor a a homlokzati nyilaszardkat kell elbontani A szarnyszerkezeteket le kell emelni a nyilaszard
tokszerkezeterdl. Az Uvegtablakat ki kell emelni a keretbdl oly modon, hogy azokban repedt dveg,
Uvegdarab ne maradjon. A kiemelt (vegtablakat fliggbleges helyzetben, biztonsdgos médon kell
tarolni, és mihamarabb elszallitani. Ezutan kdvetkezik tokszerkezetek elbontasa. Mivel szerelt (nem
falazott) szerkezetekrGl van sz0, ezért a nyiladszard tokszerkezetek a fal-, ill. tetbszerkezettol
figgetlendl bonthatok.

A lapostet6s részeken a tetdszerkezet (csapadékviz elleni szigetelések és egyéb rétegrendi elemek)
bontasa rétegenként torténik.

A beton, aszfaltos burkolatokat a térszinrdl el kell bontani.

A melléképlletek tetOszerkezeteinek bontédsa esetében kiemelt figyelmet kell szentelni az
azbeszttartalmu hullampala bontasara.

A meglévl fak bevédésérdl a bontas soran gondoskodni kell!

3.7 Szerkezeti bontas

-F6dém bontasa

A targyi épulet vizszintes teherhordd szerkezete betontélcas fodém. A fodém bontasa kozben az
alatta 1év0 szinten tartdzkodni tilos. A fodémet elemenként kell elbontani. A nagyobb gerendak
kiemelését autodaruval kell végezni. A fodémet leszakitassal bontani nem szabad. A fodém bontasa
kllonosen veszélyes munkafazis, ezért a baleset- és egészségvédelmi eldirasokat szigoruan be kell
tartani.

-Falazat bontésa

A falak bontasakor Ugyelni kell ra, hogy a bontandé falszakasz alatt senki ne tartozkodjon. A
munkalatokat a térelhatarolé nem szerkezeti (tartd) falakkal kell kezdeni, majd ezutén lehet a
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teherhordé falak bontasat elvégezni. A falak bontasahoz az egyik oldalrél az eléirasoknak megfeleld
allvanyt kell épiteni, a falat pedig a bontas oldalarél meg kell tamasztani.

A munka végzése felllrél lefelé torténik. A falazat allvannyal ellentétes oldalan 1 m széles
palléteritésrdl kell gondoskodni a kibontott tormelék szamara. Legfeliebb 1 m magas falszakasz
elbontasa utan a tormeléket a palloteritésrél el kell szallitani. A porképzédés megakadalyozasa
érdekében a bontott tormeléket locsolni kell.

Az épitett kémény bontasa csak a szerkezettdl flggetlen allvanyrdl torténhet. A bontott anyagok
dobélasa tilos, a kibontott anyagot csuszdan kell leadni. A kémény dontése tilos!

Nyilasathidalasokat elemenként kell kibontani.

-Alapok kibontasa, tereprendezés

Az elbontott falak és elélépcsdk tamfalai alatt 1év0 alaptesteket fagyhatarig el kell bontani. Az alaptest
bontasokhoz munkaarkot kell kialakitani, melyet ducolassal, rézslvel kell biztositani. A féldpartok
szélén anyagot tarolni tilos. A munkaszintre torténé lejutdshoz szabélyosan kiépitett feljarét kell
késziteni. A meglévé, bontando alaptestek ké- illetve tégla alapok. Az épilet kortli dsszes jardafelilet
és terasz elbontésra kerl.

Végso tereprendezésre az épitési munkak befejezése utan kertl sor.

3.8 Minimalisan szikséges terilet helyreallitas
Az épllet bontasat kovetd minimalis terilet-helyreallitasrdl gondoskodni kell. A cél az, hogy pontosan
az az a terepallapot kerlljon visszaallitdsra, amely jelenleg lathaté a valdésagban, ezért a
Kivitelezének a bontas el6tt az érintett térrészekrél pontos dokumentaciét kell készitenie, a
tervcsomag részét képezé szintezési geodéziai felmérés felhasznalhato.

3.9 Hulladékok kezelése/elszallitasa
A bontasbol szarmazo tormelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzo kivitelezé gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kilon-kilon anyagonként kell a kijeldlt hulladékudvarba szallitani. Veszélyes
hullaldékok esetében kdvetni kell a jogszabalyban valé eléirasokat!

Szeged, 2017. december 11. i
. T

Turi Zoltan

okleveles épitésztervezé miivész

E 06-0408

Szeged, Tisza Lajos krt. 55. I. em. 6.
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