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BONTASI SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Mako Kalvin utca 24. hrsz 5437 alatti
Orvosi rendeld és gyogyszertar bontasarol

Az épllet 2/3 részben foldszintes , 1/3 részben 2 szintes .
Szerkezetileg egyszer(i , kisméret(i téglafalak , betontalcas vas-
beton gerendas fodém és betonalap . Fedélszéke nincs , lapos-
tetbs .

Az épulet alapja beton savalap , alapsik kb -1,0 méter .

A talajszint feletti labazat és a felmend falak 38 cm vastag kis-
méretl tomor téglabadl falazottak .

A nyilaskivaltok eléregyartott A és AD jelli vasbeton athidalok |,
de lehet monolit vasbeton athidalé is .

A fodémek G és Gm jell eléregyartott vasbeton fédémgerendak
, BH jel(i vasbeton talcaval és salakfeltéltéssel .

A kémény tdmadr kismeéretl téglabaol falazott .-

Az épllet szerkezetileg megfelel6 , nem életveszélyes , nem akar
O0sszeddblni ! Azért bontjak le , mert felujitas annyiba keriilne , mint
uj épitése , és akkor is egy 50 éves éplletik lenne .

A bontas menete az épités sorrendjének forditottja , felllrodl le-
felé .

A kéményt javaslom legel6szoér lebontani sorrél sorra kézi mun-
kaval a fédem felsé sikjaig , azutan az épulettel egyitt bontandoé.

Ha szerkezetig visszabontottak mindent : burkolatot , nyilaszaroé-
kat , padlokat , feltdltéseket , akkor csak a szerkezet marad tisz-
tan .

El6szdr koszorukat kell elbontani 1. emelet feletti fédémben .

Ki kell emelni a BH talcakat egyenként és leadni .

Ezutan fodémgerendakat kell daruval leadni az udvarra .
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Az athidaldk elbontasa és daruval leemelése utan a falat kell el-
bontani . Tilos a falat leddnteni , tilos robbantani .

Egy szinttel lejjebb ugyanugy megy a bontas .
Koszoru , BH talca , fédémgerenda , athidalok , falbontas .

Ezutan bonthatd az alap , ezt Iégkalapaccsal kell feltérni .

Munkavédelemre nagyon kell figyelni , ennek részleteit nem is-
mertetem , csak a veszélyes dolgokra hivom fel a figyelmet .

Ne kezdd kébmivesek és gyakorlaton Iévé diakok bontsak le a
szerkezetet , sokkal veszélyesebb , mint megépiteni !!

Ha fédém leszakad , fal elddl , akkor valaki meghal .

Minden épuleten dolgozénak tudnia kell , hogy rajta kiviil ki hol
dolgozik . Idegenek , csaladtagok , gyerekek nem jarhatnak be a
bontasi teriletre .

Sohasem maradhat labilis rész munkanap végén , merevités
mindig megfeleld legyen .

Nagyon le kell zarni bontasi teriiletet , iskolas gyerekek ne itt
bujécskazzanak munkaidd utan . Letrakat el kell zarni , ne tudja-
nak felmaszni fédémre . .
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