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1. El6zmények

Maké Varos Onkormanyzata a telepiilés kiilteriiletén a 0135/1 és 0135/2 helyrajzi szamu
ingatlanokon elhelyezkedd Zsidé temetd megkozelitését biztositod Ut épitését tervezi. Az engedé-
lyezési és kiviteli tervek elkészitésére a KOVIMET Mémoki Tervezd és Szolgaltatdé Kft (5600

Békéscsaba, Szabadsdg tér 8. 1. emelet 2.; Tervezd: Moldovan Attila) kapott megbizast.

Az elkésziilt tervdokumentéciok alapjan, a tervezett Gt nyomvonalanak kialakitasa terméfoldet is
érint 400 m*-t meghalad6 mértékben, ezért a Csongrad Megyei Korményhivatal Hodmezovéasar-
helyi Jarasi Hivatala Agrartigyi Féosztaly Novény- és Talajvédelmi Osztaly allasfoglalasanak
kiadaséhoz .4 termdfold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX torvény” 50. §. (2) bekezdésének b)
pontja alapjan a falajvédelmi terv készitésének részletes szabdlyairdl szolé 90/2008. (VIL18.)

FVM rendelet 2. melléklet 2.4.1 pontja szerinti talajvédelmi terv benyujtasa sziikséges.

Mindezek alapjan a KOVIMET Mérnoki Tervezd és Szolgéltaté Kft megrendelte a beruhdzas
engedélyezéséhez sziikséges, a talaj humuszos termdrétegének mentését megalapozé talajvédel-

mi terv elkészitését.

Jelen talajvédelmi terv célja:

o A term6fold végleges mas célu hasznositasahoz sziikséges teljes teriileten a hu-
muszos termOréteg vastagsaganak, valamint a mentésre érdemes humuszos talaj-

réteg mélységének és mindségének meghatarozasa,

o A termd6fold végleges mas célu hasznositasanak engedélyezési eljardsa soran a

talajvédelmi kovetelmények meghatarozasa,

e a beruhdzis engedélyezése céljabol készitett - a humuszos termdréteg letermelé-
sével, megmentésével, hasznositdsaval, tovabba a teriilet helyredllitasaval kap-
csolatos munkdlatokat tartalmazé - tervrész (humuszgazdalkodasi tervrész)

megalapozasa.
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2. Altalanos adatok

2.1. Tervezési paraméterek

A tervezett Ut Mako teleptilés kozigazgatdsi tertiletén a 3501 és a 0136/2 helyrajzi szamu ingat-
lanokon helyezkedik el belteriileti és kiilteriileti fekvésben. Az ut 0-724,35 m kozotti szakasza
belteriileti ut (3501 hrsz.), mig 724,35-1338,18 m ko6zott kiilteriileti kozat (0136/2 hrsz.) kategd-
riaba sorolhato.

Azt hossza: 1338,18 m

Burkolatszélesség: 3,5 m

Koronaszélesség: 5,0 m

A padkaszélesség: 1,5 m, oldalesése 5,0 %.

A csapadékviz elvezetés nyilt szikkasztds elvil csapadékcsatorndkkal torténik. A szikkasztd arok
egyoldali 3 m szélességben kertil kiépitésre. A tervdokumentacid alapjan a tervezett beruhazas

megvaldsitasahoz a tobblet terliletigény miatt terméfoldteriilet igénybevétele is sziikséges.

2.2. A szakvéleményezett teriilet lehatarolasa

Az érintett term6foldek paraméterei a Megrendel$ adatszolgaltatasa alapjan:

ey Helyrajzi , Miivelési a Erintett teriilet
Teicpliles sz)a’lmJ Aleszler /Mindségi oszfz'ily (m2)
Mako 3497/4 - 873 359,61
Mako 0134/88 - Sz3 2671,67
Maké 3475 a Sz2 410,22
Makéd 3474/7 - Sz2 48,21
Maké 3473 a Sz2 135,73
Osszesen: 3625,44

Jelen talajvédelmi terv a tervezett beruhézés altal érintett terméfold 3625,44 m? nagysagu teriile-
tén vizsgalja a humuszos termoéréteg mentésének sziikségességét. Célja a teriilet talaj- és hu-
muszviszonyainak ismertetése, a termesztési szempontbdl értékes (mentésre érdemes) humuszos

feltalaj vastagsaganak, mélységének €s mindségének meghatarozasa.

A vizsgélt term6foldek az érintett egyedi fizikai blokkok 2018. évi adatlapjai alapjan
nitratérzékenyek, de nem érzékeny természeti teriiletek (ETT) és nem részei a Natura 2000

halozatnak.
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2.3. A talajmintavétel helye, ideje és médja

A szakvéleményezett teriilet bejardsat €s a talajtani szelvény-feltarast 2018. aprilis 24-én vé-
geztem el, mely soran Eijkelkamp- féle altalanos furéval 2 db 150 cm mély furt szelvényt tartam
fel. A feltarasok helyének kijel6léséhez felhasznaltam a tervezett it hossz- ¢s keresztszelvény
tervlapjain rogzitett adatokat, a vizsgalt teriiletet bemutaté M= 1:10.000 méretaranyu topografiai
térképlapokat, az M= 1:100 000 méretaranyt agrotopografiai térképet, valos szines tavérzékelé-
ses felvételeket €s a terliletre vonatkozd MePAR egyedi fizikai blokktérképet. A talajszelvény
szerinti mintavételt az MSZ 1398: 1998 szabvanyban leirt szakmai kdvetelményeknek megfele-

16en végeztem el.

3. A teriilet foldrajzi, domborzati és talajtani jellemzése

A szakvéleményezett teriilet Magyarorszag t4jfoldrajzi besorolaséban az Alfold nagytaj
(makrorégio) Koros-Maros koze kozéptaja (mezorégio), ezen belill a Békés- Csongradi-siksag
kistdjcsoport (szubrégid) Csongradi-sik kistdjahoz (mikrorégié) tartozik (kataszteri kéd:

1.13.22.) (Forras: Magyarorszag kistdj kataszterének digitdlis allomdnyay).

A Koros-Maros-koze k6zEptdj a Maros-Tisza-Koros altal kozrefogott fiatal iiledékekbél fel-
épiilt 5000 km?® kiterjedésti siksag. Jelenlegi felszinalaktani formaja az Os-Maros hordalék-
felhalmozo tevékenységének eredménye. Az egyik legjellemzobb felszini tiledék a loszds iszap.
A pleisztocénban a folydk tiledéktelepitd munkéjéval egy idében lejatszodo eolikus felhalmozoé-
das azt eredményezte, hogy a felszin kozeli képzédmény folyévizi és hulloporos keveredést
Osszlet, infuzios losz (Pécsi, 1969). Tipusos losz csak nyomokban fordul elé. A pleisztocén végé-

t6] napjainkig a folydviz és a sz¢él munkdja alakitotta ki a felszini formékat.

A Csongradi-sik kistaj részletes jellemzése

A kistaj 79,5 és 107,6 m kozotti tszf-1 magassagl, enyhén a Tisza-volgy iranyaba lejt6 toké-
letes siksag, melynek teriilete 1829 km?® (a kozéptdj teriiletének 35,4%-a, a nagytdj 3,6%-a).
Orogréfiai domborzattipusa rendkiviil kis relativ reliefi (1m/km? alatti) alacsony drmentes sik-
sag, amit rossz lefolyasu mélyedések tagolnak. A Maros- hordalékkupsiksag Ny-i - geomorfolo-
giailag nem élesen eltérd - zon4dja a Tisza és a Maros araddsai 4ltal kialakitott holocén felszin. A
horizontalis felszabdaltsag mértéke alacsony, 0,5 km/km? alatti, a felszini formak egyhanguak,
valtozatossagot a 16sziszapos felszin szikes agyaggal kitdltott erodalt mélyedései és a kiilonboz6

feltoltottségi allapotban 1évé morotvak és morotva roncsok jelentenek.
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A kistd) dontd része a Makd- Hodmezoévaséarhelyi -arok stillyedékére esik, ahol a medence
aljzatot 6085 méter mélységben sikeriilt elérni. A kristalyos alaphegységre nagy vastagsagu ké-
s6-miocén kozetek telepiiltek, erre pedig a negyedidészakban uralkoddan folyovizi kifejlodést,
1200 méter vastagsagot is elérd rétegsor kovetkezett. Az agyagos, iszapos felszin kozeli tiledé-
keket K-ré1 Ny-ra vastagodé infzios (artéri) 16sztakard fedi.

Meleg szaraz éghajlatu kistdj. A napsiitéses orak szama évi 2000-2020 kozotti. Az évi ko-
zéphémérséklet E-on 10,3-10,5 °C, D-en 10,6 °C. A tenyészidészak E-on 193-196 nap, mig D-en
197-200 nap. A fagymentes napok szdma 197-202 kozotti. A legmagasabb nyari hémérsékletek
sokévi atlaga 34 °C folotti, a legalacsonyabb téli hémérséklet -16,5-17 °C. Az évi csapadékdsz-
szeg E-on 500 mm-nél kevesebb, a kozéps teriileteken 500-550 kozotti, DK-en 570 mm koriili.
Az ariditasi index E-on 1,40, a kozEpso tertileteken 1,30-1,35, DK-en 1,25 koriili. Az uralkodo6
E-i mellett gyakoriak még a DK-i szelek is. Az atlagos szélsebesség megkozeliti a 3m/s értéket.

A kist4j déli részébsl a Maroshoz folyik a Mez6hegyesi - Eléviz-fécsatorna (42 km, 246
km?) és a Samson- Aparfalvi- fécsatorna (139 km, 1498 km?), amely felveszi a Kiralyhegyesi-
focsatornat (26 km, 98 km?) is. A vizfolyasok altalaban id8szakosak, vizet csak a csapadékosabb
id6szakokban vezetnek, kivéve a Sdmson-Apatfalvi-focsatornat, amely a Szaraz-éren at a Ma-
rosbol kap elegendd vizutdnpotlast. A vizfolydsok altal szallitott viz III. vizmindségi osztalyba
tartozik. Talajvizet altaldban 2-4 m kozott talaljuk, melynek kémiai jellege valtozatos, de na-
gyobb a natriumos, mint a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos tipus teriilete. A keménység
eloszlasa valtozatos képet mutat, a 8-15 nk°-tdl a telepiilések kdzelében mért 45nk® értékig val-
tozik. A szulfattartalom E-on 60-300 mg/l kozott van, de Makotél EK-re 300 mg/l f5l€ is emel-
kedik.

A kist4j DNy-rdl veszi koriil a Maros hordalékkupjat, a felszint 16sziszap fedi. Talajtakaroja
viszonylag valtozatos, de dsszfeliiletének 80%-at csernozjom talajtipusok teszik ki. Ezen beliil a
legnagyobb tertiletre (52%) az agyagos valyog, valyog mechanikai 6sszetételli, gyengén savanyu
kémhatasi mélyben sos réti csernozjom talajok terjednek ki. A teriilet 19 %-an nem szikes réti
csernozjom talajok alakultak ki. Az alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok a teriilet 6%-at, a
mélyben sos valtozataik pedig a tertilet 3%-at foglaljak el. Jelent6s a 16sz0s alapkdzeten kialakult
szikes talajok kiterjedése is (18%). Ezen beliil a réti szolonyecek 9%-ot, a sztyeppesedd réti
szolonyecek 8%-ot, a szolonyeces réti talajok 1%-ot foglalnak el. A 16szos tiledéken képz6dott,
agyag mechanikai Osszetétell, gyengén savanyu kémhatdsu réti talajok 2%-nyi terliletre terjed-

nek ki a kist4j E-i hatara mentén.
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4. A helyszini és laboratoriumi talajvizsgalati eredmények

4.1. Helyszini tapasztalatok

A vizsgalt teriileten a talajviszonyok és a humuszos szint vastagsaganak megallapitasahoz
Eijkelkamp- féle 4ltalanos furoval végeztem felvételezést 150 cm-es mélységig. Szakmailag in-
dokolt 2 db furt szelvény felvétele volt (6sszes mintaszam: 4 db). A szelvény-feltdrasok helyét
ugy jeloltem ki, hogy az reélisan jellemezze a teljes mintateriilet talajtani adottsagait. A helyszi-
nen megallapitottam, hogy a beruhdzdssal érintett teriilet a természetben az ingatlan-
nyilvantartadsban rogzitett mivelési &g szerint hasznositott. A feltdrasok helyét térképen jeloltem
(melléklet).

A mintavételek EOV koordinatai:

Miivelési ag /
minoségi osztaly
1 Mako 3475 a Sz/2 760041 100945
2 Mako 0134/88 - Sz/3 759813 100773

Szelvény szama | Telepiilés | Hrsz. | Alrészlet EOV-X EOV-Y

A 2018. aprilis 24 -én készitett helyszini jegyzokonyv 6sszefoglaldja:

1. Mako belteriilet 3475 hrsz.

| Tal?Jreteg hclynég Szin Szerkezet F,l 21k’a ! Pezsgés Egyéb
jele (cm) féleség
poros,
A 0-45 sOtétbarna apromorzsas, h01,nokos E -
; vélyog
szemcsés
B 45-75 barna apromorzsas vélyog IE mélységgel vilagosodo
BC 75-85 sar%::]l():ma szerkezet nélkiili vélyog IE kevert, FeR
C 85-150 | barnassarga | szerkezet nélkili aféyl‘;%‘; IE CaGOB, FeR, FeSS
A humuszos réteg vastagsaga: 75 cm
2. Mako kiiltertilet 0134/88 hrsz.
Tal?J reteg | Melyseg Szin Szerkezet F'mk,a ! Pezsgés Egyéb
jele (cm) féleség
A 0-40 sotétbarna it valyog E -
mMorzsas
. apromorzsas, agyagos mélységgel vilagosodo,
L S b sokszogli vélyog = FeR
BC 75-90 SdfEastiana szerkezet nélkiili ag}/agos IE kevert, FeR
tarka vélyog
C 90-150 | barnassarga | szerkezet nélkili avgéyl";%‘f IE CaGOB, FeR, FeSS
S

A humuszos réteg vastagsaga: 75 cm
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4.2. Laboratoriumi vizsgalatok

A furt szelvénybdl megismert talajviszonyok alapjan a talajtani laboratériumi vizsgalatok-
hoz a humuszt tartalmazo talajrétegekbdl vettem mintat. A laboratériumi vizsgalatokat a Mez6-
gazdasagi Szakszolgaltatdo Kft (6800 Hodmezdvasarhely, Serhéz tér u. 2.) NAT altal NAT-1-
1087/2010 szamon akkreditalt vizsgéalolaboratdriuméban végezték el 2018. aprilis 26 és majus 3.
kozott (Tktatoszam: 465-468). A vizsgélatok soran az alap talajtani tulajdonsagok megismerésére
iranyuld vizsgalatok mellett a termékenységet gatlo talajhibak meghatarozasara is hangsulyt fek-

tettem.

A laboratériumban a talajvédelmi terv készitésének részletes szabdlyairdl szolé 90/2008.
(VIL.18.) FVM rendelet 2. szamu melléklet 2.4.1. pontjaban el6irt vizsgéalatok kertiltek elvégzés-
re, egyéb kiegészitd vizsgalatot a talajvédelmi terv céljabol adoddan nem tartottam szakmailag

indokoltnak. A vizsgélati jegyzékonyvet a dokumentacié mellékleteként csatoltam.

4.3. A vizsgalt teriilet talajanak altalanos jellemzése

A talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl szolé 90/2008. (VII 18.) FVM rende-
let 2. melléklet 2.4.1. pontja szerint el6irt talajvizsgalatok alapjan a talajok pontos genetikai tipu-
sdnak ¢s altipusanak meghatdrozésa altaldban nem lehetséges, s a genetikus osztalyozas a humu-
szos talajréteg mentésének megalapozasat szolgél6 talajvédelmi tervnek nem is célja. Magyaror-
szag agrotopografiai térképe és elektronikus adatbézisa alapjan, a teriileten és kornyezetében
uralkoddan sztyeppesedo réti szolonyec (250), réti (300) ¢s réti csernozjom talajok (200) for-

dulnak eld.

A szelvényfeltards alapjan a beruhdzéssal érintett tertilet talaja barndssarga szinl, agyagos

vdlyog mechanikai 6sszetétell ralajképzd kdzeten alakult ki.

A humuszos réteg atlagos vastagsaga a vizsgalt szakaszon 75 cm (kdzepes humuszos rétegii),
melyet az egyenletesen humuszos sotétbarna szinti A- szint, és a mélységgel csokkend humusz-
tartalmu barna szin(i atmeneti B -szint egylittes vastagsdga ad meg. A feltart szelvényekben a
mélységgel csokkend humusztartalmu B-szint és a talajképzé kézet ko6zott egy 10-15 cm vastag-
sagu atkevert, atmeneti BC-szintet tudtam elkiiloniteni. A szakvéleményezései mddszertan alap-
jéan a humuszos réteg vastagsagaba ezt a szintet humusztartalma ellenére sem szdmoltam bele,
mert tulajdonsagaiban mar a C- szint jellemz6i a meghatérozoak (Utmutaté a nagyméretardnyi

orszdgos talajtérképezés végrehajtasahoz '88 melléklet 28.0). Szerves anyagban a teriilet altala-
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ban kozepesen elldtott, a humusztartalom az A- szintben 2,01-3,23 m/m% ko6zott, az dtmeneti B-
szintben 1,57-1,63 % kozott valtozott, mely alapjan a vizsgalt talaj kozepesen humuszosnak mi-
nésithet6. Humusztartalom alapjén a talaj hossza tdva nitrogén-szolgaltatd képessége szintén ko-
zepes, vagy jo. Az egyenletesen humuszos A- szint és az dtmeneti B- szint szerkezete apromor-
zsds, morzsas, vagy esetenként szemcsés. Az egyes genetikai szintek kozotti 4tmenet 4ltaldban
fokozatos.

A vizsgélt teriileten el6forduld talaj megmintdzott humuszos rétege homokos valyog
(Ka=33), vdlyog (Ks=37-39), vagy agyagos valyog (K,=43) kotottségl, és karbonatot mar a fel-
szintdl tartalmaz. Mésztartalom alapjan a szelvények humuszos rétege a kdzepesen meszes (7,63~
17,98 %) kategoridba sorolhato. A szénsavas mész szelvénybeli eloszldsat tekintve, mennyisége
a humuszos rétegben altaldban a mélységgel no.

A talaj humuszos rétegének vizes szuszpenzidban mért kémhatésa gyengén ligos (pH mpo-=
8,19-8,46), vagy lugos (pH m2o/- 8,58), a pH értékek a mélységgel emelkedtek.

A vizben oldhaté Osszes s6 mennyisége a humuszos rétegben 0,02 m/m%, amely alapjan a
talaj alacsony sotartalminak mindsiil. A beruhdzas sordn letermelésre keriilé humuszos talaj-

anyag elhelyezési lehetdségeit mindezek alapjan a sotartalom nem korlatozza.

5. Ertékelés

A talaj kémhatdsa / pH (H,0) /

A talaj humuszos rétegének vizes szuszpenzidban mért kémhatasa gyengén liigos (pH mnos-

8,19-8,46), vagy ligos (pH m2o~ 8,58).

Arany- féle kotottségi szam (K4)

A vizsgalt teriileten el6forduld talajok megmintdzott humuszos rétege a homokos vdlyog

(Ka=33), vdlyog (Kx=37-39), vagy agyagos vdlyog (K,=43) kotottségi osztalyba tartozik.

Vizsgdlt talaj vizben oldhaté sotartalma (9sszes s0)

A vizben oldhaté dsszes s6 mennyisége a humuszos rétegben 0,02 m/m%, amely alapjan a

talaj alacsony sotartalmunak mindstl.

Hegedliis Zoltan talajvédelmi szakértd, szaktandcesado
6800 Hodmezdvasarhely, Mandula u. 21. 1/3. 06-30/645-8974, email: soilexpertbti@gmail.com
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A vizsgdlt talaj dsszes karbondt-tartalma (CaCQOs3)

Mésztartalom alapjan a talajok humuszos rétege a kdzepesen meszes (7,63-17,98 m/m%) katego-

ridba sorolhato.

Humusztartalom, humuszos réteg vastagsdga

A szervesanyag tartalom (%) mért értéke alapjan a vizsgalt talaj kozepesen humuszosnak

minéstl. A humuszos réteg vastagsaga a vizsgalt szakaszon 75 cm, mely alapjan a talaj kozepes

humuszos rétegll.

A vizsgdlati eredmények dsszefoglald tabldzata

Talajminta pH Osszes 86 CaCO3; Humusz Tatvmslit
szama, mélysége | (H,0) (%) (m/m %) | (m/m %) i
1/A 0-45 cm 8,36 0,02 7,63 2,01 Mentésre érdemes
1/B 45-75 cm 8,46 0,02 17,98 1,57 Mentésre érdemes
2/A 0-40 cm 8,19 0,02 9,33 3,23 Mentésre érdemes
2/B 40-75 cm 8,58 0,02 15,26 1,63 Mentésre érdemes

A 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 2. melléklet 2.4.1 pontja értelmében a humuszos talajré-

teg, annak mindsége alapjan minden esetben mentend6, ha

mélysége legaldbb 20 cm,

humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,

talajidegen és szennyezéanyagot nem tartalmacz,

kémhatdsa nem szélsdséges, azaz a vizes szuszpenzioban mért pH értéke 5,0 és 8,7 kozot-
ti, és

a talaj, vizben oldhato sotartalma 0,15%-ndl kisebb,

Feltételesen, ha

humusztartalma <1,0 %,

szénsavas mésztartalma magasabb 20%-ndl,

a kornyezd, kedvezdtlenebb adottsdgu teriiletek talajanak kedvezdtlen tulajdonsdgai mér-
sékelhetok,

banyaszattal vagy egyéb mddon roncsolt talajok rekultivdcidja sordn kielégitd mennyisé-
gti humuszos termoréteg a sziikséges mennyiségben nem dll rendelkezésre.

Mindezek alapjén a vizsgélt teriileten 75 c¢m vastagsagii mentésre érdemes tulajdonsdgi humu-

szos talajréteget tudtam elkiiloniteni.

Hegediis Zoltan talajvédelmi szakéris, szaktandcsado
6800 Hodmezbvasarhely, Mandula u. 21. 1/3. 06-30/645-8974, email: soilexpertbti@gmail.com
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A mentésre érdemes tulajdonsagi humuszos talajanvag becsiilt mennyisége az igénybe vett

tertilet alapjan:

::: Tellem&d = ' f’f»Mentesre erdei‘::v_es Mentésrv\ Erﬂemés humusz-
talajsze"venyv SZ: | tgrii}gt »humuszos réteg vagy €Cs ult mennylsege
. . . e ) vastagsag (cm; i =m) -

: 3497/4 Sz3 359,61 h69,71

0134/88 Sz3 2671,67 2003,75

3475 Sz2 410,22 75 307,67

1 3474/7 Sz2 48,21 36,16

3473 Sz2 135,73 101,80

Osszesen: - 3625,44 - 2719,08

Hegediis Zoltan talajvédelmi szakérid, szaktandcsado
6800 Hodmezdvasarhely, Mandula u. 21. 1/3. 06-30/645-8974, email: soilexpertbt@gmail.com
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6. Talajvédelmi kovetelmények meghatarozasa

Humuszleszedés

A ténylegesen letermelésre keriil humuszos talaj pontos mennyiségét a beruhézas engedélyezé-

se céljabol készitett tervdokumentacié humuszgazdalkodasi tervrészében, miliszaki igények alap-

jan, jelen szakvéleményre alapozottan sziikséges meghatarozni. A tervezdvel folytatott egyezte-
tés alapjan atlagosan 40 cm vastag humuszos réteg letermelése indokolt miiszaki szempontok
alapjan a megfeleld teherbirdsu réteg eléréséhez.

A mentendd humuszos réteget a munkalatok megkezdése elétt differencialtan kell letermelni és a
terméketlenebb altalajtol elkiil('jﬁl’tve depondlni. A folmunkdk végzésekor a talaj termoréteg vé-

delmét az MSZ 21476:1998 szabvany kdvetelményei szerint kell biztositani.

Deponélés

A letermelt humuszos réteget a felvonulési teriilet kozelében a helyszinen célszert deponélni. A
depdnidk kialakitdsanal kiilon figyelmet kell forditani a sz€l- és vizer6zid kovetkeztében beko-
vetkezd degradacid, tovabba az erodalodott talajanyag kdrnyezd teriiletekre jutdsanak megakada-
lyozéasara. A humuszdepdnidkat, ezért célszerli takarni, gyommentesen tartani. A beruhdzas so-
ran esetlegesen letermelt, humuszos réteg alatti anyagokat szintén elkiilonitetten, koriiltekintéen

kell tarolni felhasznalasig.

A letermelt humusz felhasznaldsa

A tényleges humuszleszedés soran kikeriilé humuszos talajanyag tulajdonségai alapjan helyben,
a vizsgalt terlilet beruhdzéssal nem érintett (mezdgazdasagi mivelésben maradd) részén, vagy a
kornyez6 teriileteken elterithetd, azonban az elterités vastagsdga nem haladhatja meg a 25 cm-t,
¢s a talaj eredeti humuszos szintjével egylitt legfeljebb 100 cm vastag humuszos talajréteg ala-
kithato ki. Terméfoldon a 25 cm-t meghaladé humuszos talajterités mezdgazdasdgi célu terep-
rendezésnek mindsiil, amely kiilén engedély birtokdban végezhetd. Az elteritett humuszos talaj-

anyagot az eredeti humuszos szinttel ssze kell dolgozni.

Amennyiben az &sszes feltalaj helyben nem kertil felhasznalasra — talajvédelmi szakhatosagi nyi-
latkozat alapjan — egyéb hasonld, vagy kedvezdtlenebb fizikai €s kémiai tulajdonsagokkal ren-

delkezd term6éfoldteriileteken is felhasznalhato.

A humuszos talajréteg alatti talaj term6f61don nem helyezhet6 el!

Hegediis Zoltan talajvédelmi szakértd, szaktandcsado
6800 Hodmezévasarhely, Mandula u. 21. 1/3. 06-30/645-8974, email: soilexpertbt@gmail.com
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7. Osszefoglalas

A KOVIMET Mérnoki Tervezd és Szolgaltaté Kft megrendelésére elkésziilt a Mako kiiltertilet
0135/1 és 0135/2 helyrajzi szdmu ingatlanokon elhelyezked6 Zsido temetd megkdzelitését bizto-
sito ut épitésének engedélyezéséhez sziikséges humuszos talajréteg mentését megalapoz6 talaj-

védelmi terv.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a beruhazassal érintett teriileten 7S cm vastag mentésre

érdemes humusszal rendelkezd, biologiailag aktiv réteget tudtam elkiiloniteni.
A mentésre érdemes humuszvagyon becsiilt mennyisége 6sszesen =~ 2719,08 m’.

A ténylegesen letermelésre keriild humuszos talaj pontos mennyiségét a beruhdzas engedélyezé-
se és kivitelezése céljabol készitett tervdokumentacio humuszgazdalkodési tervrészében, misza-

ki igények alapjan, jelen szakvéleményre alapozottan sziikséges meghatarozni.

Hoédmezévasarhely, 2018. majus 7.

= »m—;wn..\.l/ o
" Hegediis Z’I?a’n

Talajvédelmi szakértd
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1. szz. MELLEKLET

Talajvédelmi terv készitési jogosultsag igazolasa
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) Mezbégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kézpont
n "u) Novény- és Talajvédelmi Igazgatdsag
-t, 54 1118 Budapest, Budaorsi ut 141-145.

& 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

B

Tkt.sz.: 02.5/700/61/2010.
MgSzH talajvédelmi szakértéi  057/2010.
nyilvantartasi szam:

Targy: Talajvédelmi szakértsi
) jogosultsig
Ugyintézd: Czaké Zsofia
Mellékletek: -

IGAZOLAS

A Mezbgazdasagi Szakigazgatdsi Hivatal K6zpont, mint nyilvantarté hatosdg, Hegediis
Zoltant (sziiletett: Hodmezbvasarhely, 1975. oktober 26.; anyja neve: Karasz Ilona Maria,
lakcim: 6800 Hodmezdvasarhely, Mandula u. 21. 1/3.) 057/2010. szdmon Talajvédelmi
Szakértéi Nyilvantart6 Jegyzékébe nyilvantartasba vette.

Hegediis Zoltan a term6fold védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX. térvény S1/A. §-a, a
szolgaltatasi tevékenység megkezdésének és folytatasanak altalanos szabalyir6l sz6lo 2009.
évi LXXVI. torvény, valamint a talajvédelmi szakértéi tevékenység folytatdsanak részletes
feltételeir6l szélé 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapjan az aldbbi szakteriiletek
vonatkozasaban talajvédelmi szakértéi jogosultsaggal rendelkezik:

talajvédelmi terv készitése talajjavitashoz,

talajvédelmi terv készitése mezdgazdasagi céli tereprendezéshez,

talajvédelmi terv készitése iiltetvények telepitéséhez,

talajvédelmi terv készitése a humuszos terméréteg mentéséhez,

talajvédelmi terv készitése mezdgazdasagi célu hasznositast lehetévé tevd

rekultivacidhoz, ujrahasznositashoz,

talajvédelmi terv készitése 6nt6zéshez,

talajvédelmi terv készitése higtragya termofoldon torténd felhasznaldsahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap és szennyviziszap komposzt
mezbgazdasagi felhasznalasahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése mez6gazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

¢ talajvédelmi terv készitése erdzio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok
megvalositasahoz,

¢ talajvédelmi terv készitése nem veszélyes hulladékok mezdgazdasagi

felhasznalasahoz.

L R IR I R 4

L R 4

A talajvédelmi szakért6i jogosultsag hatarozatlan idére szol.
Jelen igazolds a Foldmivelésiigyi €s Vidékfejlesztési Minisztérium 22.270/2/2009. szamu
engedélyében foglaltakon alapul.

Kelt: Budapest, 2010. februér 26. AT




2. sz. MELLEKLET

A vizsgalt teriilet elhelyezkedését bemutaté ,,Atnézeti térkép”




doxi9} nezauyy

ugjjoz snpebe

woo'|lewb@iquadxa)ios :jlew-a
¥168-5¥9 (0€) 9+ QO :2£1-€99 (29) 9¢+ :uojelaL

"L 1819Wa |1 ¥/ gz "n A9 Aeupny AjayieseagzawpoH 0089

padx3jios

(zw v¥'5z9¢) Zaygsezakigpabua yeueseysouzsey AO3
ngos 6236
NI92 sew saba)|bon yaplojouLie) HajuL? [eye T |- :dejdewial
as91d? I 0)s0321q J9sallazoRBaw Qlawa) opisZ LoBuel-oye| v
Ad3L INT3AIArvIvL RO 5l o |:ouoNezs iwepaaleiel

0ZOdV1VOIN LISILNIW YINIOILIUOWNIL SOZSNWNNH MVIVL YV i 1AWV

N3dINYIAL ILIZINLY VIVNOAWOAN LN ZV :Augsejosopm N b 18 101434VZS ST IMONYTW

———
P s _HU yolejey isgjebzebizoy = _H_
\ = ) eleuoawokuin = _~"

; :jezeseABewjor

ﬁ\‘ﬁ%

dy

a9 @

oﬂo |

3L ej1y Jos29r,

02s96uQq YVde :seuo4

A )

ofbaw
peibuos)

‘ ....,,. f

Q. % Apap| /
] »p d /\/\M\é

S e




3. sz. MELLEKLET

A laboratoriumi vizsgalati jegyzokonyv
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Mezégazdasagi Szakszolgaltato KFT.

AGROKEMIAI LABORATORIUM

A NAT altal NAT-1-1087/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Telephely: 6800 Hoédmezdvasarhely, Serhaztéru. 2. Telefon/Fax : (62)-534-805

Talajvizsgdlati mddszer (melléklet)

Vizsgalat megnevezése

Vizsgalat médja

Vizsgalat soran
hasznalt berendezések

Megengedett vizsgalati
eltérés

pH-KCI, H,O MSZ-08 Laboratériumi pH mér6 + 0,1 pH egység
(1égszaraz szarazanyagra) 0206/2:1978,2.1.
szakasz
Vizben oldhato Gsszes sO MSZ-08 Konduktométer <0,05 m/m%: + 10% R
(1égszaraz szarazanyagra) 0206/2:1978,2.4.szaka > 0,05 m/m%: £ 7,5% R
Sz

Ka (Kotottségi szam Arany MSZ-08 <30:+2Ka
szerint) 0205:1978,5.1. 30-50: £ 3 K
(1égszaraz szdrazanyagra) szakasz >50:+ 5 Ka
Szervesanyag-tartalom MSZ 21470-52:1983 Fotométer <4 m/m%: + 15% R
(1égszéraz szérazanyagra) 2.fejezet >4 m/m%: + 10% R
s [MSLOSOOTITE | S <) g 0% 4

g yag o > 1 m/m%: + 10% R
Szddaban kifejezett MSZ-08-0206-2:1978 acidimetria
feflolft,alein ligossag 2.3. szakasz L 10%R
(1égszéaraz anyagra)
Hidrolitos aciditéas (y1) MSZ-08-0206-2:1978 acidimetria
(1égszéraz anyagra) 2.5. szakasz +10% R

A talajvizsgalati modszer melléklet a vizsgald laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes

terjedelmében masolhato.

Hoédmezovéasarhely, 2018.05.03.
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Az érintett teriilet lehatarolasa légi felvételen
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5. sz. MELLEKLET

A mentésre érdemes humuszos rétegvastagsag lehatarolasa
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