Tervezett arok kapacitasvizsgalata

Mako Zsido temet6
Csapadékviz méretezés, kapacitasvizsgalat

Tervezett arok kapacitasvizsgalata, kiindul6 alapadatok:

Tervezett (it hossza 1338,18 m
Tervezett burkolat szélessége: 3,50 m
Vizgyijto teriilet mélysége: 25,00 m
Tervezett arok mélysége 1,00 m
Tervezett arok térfogata

73,00 m 109,5 m3

52,00 m 78 m3

300,30 m 450,45 m3

30,00 m 45 m3

29,40 m 441 m3

36,30 m 54,45 m3

47,80 m 71,7 m3

49,70 m 74,55 m3

2570 m 38,55 m3

31,30 m 46,95 m3

36,30 m 54,45 m3

25,40 m 38,1 m3

61,30 m 91,95 m3

64,00 m 96 m3

221,00 m 331,5 m3

1083,50 6sszesen 1 625,25 m3

A méretezés alapjaul 4 éves gyakorisagu 10 perces mértékado fajlagos csapadékintenzitassal szamoltunk, melynek értékei:
270 l/s/ha ill. 97 mm/h.

1) Méretezés tarozasra:
Téarozokapacitas: 1625,25 m3

A vizgylijtérél

Q=a*i*A Qm= l 271 I/s |
ahol

a: lefolyasi tényezd burkolatlan tertlet 0,15

ap: A 4 éves gyakorisagu csapadék intenzitasa 270 I/sha

A: vizgy(ijto terllet 6,6909 ha

Mivel a tarozokapacitas V (m3) = 1625,25 > 968 Qm keletkezett
vizmennyiség, ezért a tervezett szikkaszto arok kapacitasa tarozas szempontjabdl megfelel6!!

2) méretetés szikkasztasra:

A talaj vizatereszt6 képessége "k" (iszapos homokliszt j6 vizvezet6) 0,0001 m/s= 0,36 m/h

Szikkasztasi felllet: Tv= 3 467,20 m2

Keletkezett vizmennyiség 271 /s

Szikkasztasi képesség 1248,19 m3/h= 347
Mivel a tervezett szikkaszto arok szikkasztasi képessége 347 > 271

oéranként keletkezett csapadékmennyiség, ezért a tervezett arok kapacitasa szikkasztasra is megfelel6! KGVIMET Mérnokl, Tervezs és Szolgdltats Kt.
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