Maké kozigazgatasi teriiletén a 0135/1 és 0135/2 helyrajzi szamu Zsid6 temetd
megkozelitését biztosito utépités
Kiviteli terv

MUSZAKI LEIRAS
1) Elézmények:
Maké Viros Onkormanyzat megbizdsdbol Tarsasagunk készitette el a Maké Varos északi
teriiletén fekvo Zsid6 temetd megkozelitését biztosito it engedélyes tervet.
Korédbban tanulmanyterv késziilt, melyhez 2015. februdr 6-dn helyszini bejarast tartottunk. A
szemle sordn megallapitottuk, hogy a megkozelitésnek két alternativdja van. A tanulméanytervet
ennek alapjan két megoldasi javaslatra dolgoztuk ki. A tanulmény terv alapjan az A nyomvonal
szerinti megoldés val6sul meg.
A miiszaki tartalom meghatarozasanal a Kézutak Tervezése Szabvanyt (Tovabbiakban KTSZ),
valamint annak kiegészitését az e-UT 03.01.13 Mezbgazdaségi utak tervezési eldirdsait vettiik
alapul.
Tarsasdgunk megbizasa alapjan Contruct-Plan Kft. Tm 18-1538 munkaszamon talajvizsgalati
jelentést készitett.
A SoilExpert Bt. megbizdsunk alapjan talajvédelmi tervet készitett TT-03321/2018
munkaszdmon a mentésre érdemes humusz hasznositdsa érdekében.
Tovabba tarsasdgunkat megbizva elkészitettiik a humuszgazdélkodasi tervet UT440-K/1/2018
munkaszdmmal.
A terv a KOVIMET Méméki tervezé és Szolgéltaté Kft (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8.
1/2.) szellemi munkdja. Az 1999. évi LXXVI. Torvény értelmében jogvédelem alatt all,
felhaszndldsa csak a PTK. 6:251. § alapjan torténhet.

2) Az ut miiszaki leirasa.

a) A tervezési munka leirasa, tervezési paraméterek, a tervezéi dontések indokolasa:

A tervezett utépités Mako kozigazgatdsi teriiletén a 3501 és a 0136/2 hrsz. taldlhaté. A

kezdOszelvény az Attila utca folytatdsa. A meglévd ut jelenlegi allapota folduit.

Az Attila utca szilard burkolatat kdvetéen 705,63 méterig hosszan egyenes, majd egy kozel 90
fokos irdnytorést kovetden jobb oldalra tor tovabbi 400 m hosszon. A nyomvonal itt éri el a 2
sz. kaput, majd a temetdt déli oldalrdl megkeriilve kapcsolddik az 1 sz. kapuhoz. A nyomvonal

teljes hossza: 1338,18 m. Az ut kétiranyud kozlekedést bonyolit le.

- Helyszinrajzi kialakitas:

Az 1t adottsigait figyelembe véve 3,5 m széles 1t épiil 2 db kitérd kiépitésével, az

esteleges szembejovo forgalom akaddlytalan kozlekedésének biztositasa érdekében.

KOVIMET Kft. 1




Maké kozigazgatasi teriiletén a 0135/1 és 0135/2 helyrajzi szamu Zsid6 temetd
megkozelitését biztosito utépités

Kiviteli terv

Kitéro:
- 0+641,10 - 0+676,10 szelvény kozott
- 04+763,93 - 0+798,93 szelvény kozott

Az 1100-1178,85 szelvény kozott buszfordulé, valamint 617 m? zidzalékos 20 db

féréhelyes személygépkocsi parkold keriil kialakitasra siillyesztett szegéllyel.

b) Az utak osztalyba sorolasa, az twtszakasz leirasa, a teriiletrendezési ¢és

;;;;;

torténo megfeleloség igazolasa:

Kiindulé alapadatok:

A tervezett Ut besoroldsa: MezOgazdasagi feltard tt
Forgalmi sdvok szdma: 1

Forgalmi sav szélessége: 3,50 m

Tervezési sebesség: 30 km/h

Korona szélessége: 5,0 m

Tervezési élettartam: 10 év

Forgalmi terhelési osztdly: Al

¢) a vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzé adatai és indokolasa, keresztmetszeti

elrendezés, foldmii tervezés:

Vizszintes vonalvezetés:

Az Attila utca szilard burkolatat kovetden 705,63 méterig hosszan egyenes, majd egy kozel 90
fokos irdnytorést kovetden jobb oldalra tor tovabbi 400 m hosszon. A nyomvonal itt éri el a 2

sz. kaput, majd a temet6t déli oldalrdl megkeriilve kapcsolddik az 1 sz. kapuhoz.

Magassdgi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetése a terepbdl atlagosan 10-15cm-t emelkedik ki.
Részletes adatok a helyszinrajzon a hossz-szelvényen, valamint a keresztszelvényekben,

mintakeresztszelvényen megtaldlhatéak.

d) forgalmi vizsgalat:
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Forgalmi vizsgalat nem késziilt.

e) palyaszerkezetek:

Tervezett pdlyaszerkezet:

= 5cm AC 11 kop6

= 20 cm FZKA 0/56 utalap

= 20 cm homokos kavics fagyvédo réteg
= geotextilia 1 réteg (100g)

= Altalaj tomorités Tr=90%

Tervezett zuzalékos parklo pdlyaszerkezet:

= 20 cm FZKA 0/56 utalap
= 20 cm homokos kavics fagyvédo réteg
= geotextilia 1 réteg (100g)
= Altalaj tomorités Tr=90%

A tervezett rétegrend legfeljebb napi két autébusz jirat és ot 15 tonna Ossztomegii

tehergépkocsi kozlekedését teszi lehetové.

Tervezett geometria:

- Burkolatszélesség: 3,5 m
- Oldalesés: 2,5% egyoldali
- Padkaszélesség: 1,5 m

- Padka esése: 5,0%

- Koronaszélesség: 5,0 m

f) Koziti csomoépontok, utlejarok, parhuzamos utak, kapubejarék, itcsatlakozasok,

szerviz utak:

Koziti csomdpontok, iitlejdarok: -

Pdrhuzamos utak: -

Kapubejdrok: -
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Utcsatlakozdsok, iitkapcsolatok: -

Szerviz utak: -

g) Miitargyak:

A tervezési szakaszon miitargyat nem €rintiink. Miitargy épitése nem indokolt.

h) Kornyezetvédelem:

Az épités ideje alatti kornyezetvédelmi vizsgalat:

» Hatastényezok: Zaj, Emisszio, Por

> Hatdsviselok: Novényzet, Allatvilag, Leveg6, Talaj, Lakossdg

» Hatasok: A kivitelezés alatt fokozott szennyezd hatdsok jelentkeznek. A munkagépek

okozta zaj, por és emisszio kornyezetterheld hatdsa kéaros igénybevételt okoz a kdrnyezd

teriileteken. A helyi lakossdgot érint§ zaj a napszak azon idejében a legnagyobb, amikor

feltételezhetden a legkevesebben vannak otthon, vagyis munkaid6ben. A zajszint kétféle

képen csokkenthetd. Elsdsorban alacsonyabb  hangnyomadsszintli munkagépek

alkalmazasaval, masodsorban a munkavégzés idejére korlatoz6do gépek iizemeltetésével.
A rezgéshatas a létesitmény tomoritésénél jelentkezik. A kozeli ingatlanok épiiletei varhatéan
a rezgés hataskorzetén beliil helyezkednek el. Az épiiletkarosoddsok megeldzése érdekében a
rezgéshatdst a minimdlisra kell csokkenteni. (Az épitési technolégia megkdveteli a vibracids
tomoritést, ezért teljesen megsziintetni nem lehet.). A rezgések okozta terheld hatas csokkentése
egyrészt a gépek gyenge vibracidjanak bedllitdsaval, masrészt a rovid, kis amplitidéji
vibrdciéval, harmadrészt a tomorités kombindcidjdnak megvdlasztidsdval, gumihengeres

tomorités gyakori beiktatasaval érhetd el.

Az épitési munkdlatok idején jelentkezd porszennyezés a foldmunkdk végzésének idején

jelent6s. Ezen szennyezés a munkateriilet folyamatos vizkipermetezésével csokkentheto.

Az épitési munkalatok sordn a munkagépekbdl kibocsatott kdros anyagok megegyeznek a
mindennapos gépjarmiiforgalom sordn keletkez6 karos anyagokkal (Széndioxid, kénhidrogén,

korom stb.). Ezen kornyezetterhelés, a zajterhelésnél emlitett médokon csokkentheto.

i) Taj- és természetvédelem:

Régészeti leldhelyeket érint a tervezett létesitmény.

j) Hofuvas elleni védelem:
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Nem indokolt a héfogd racsok épitése, mivel a tervezett tton az elmilt néhany évben nem

voltak ho atfuvasok.

k) Vizelvezetés, csatornazas:

A burkolatépités viztelenitése a tervezett 2,5%-os oldaleséssel megoldott.

Csapadékviz elvezetés
A lehull csapadékviz elvezetése, a tervezett nyilt szikkasztés elvil csapadék csatornakkal
torténik. A szikkasztd arok egy oldali 3 m szélességben keriil kiépitésre. A bejaroknal atereszek
nem keriilnek beépitésre, de minden telekre 6 m széles bejardt kell hagyni. A szikkasztd drok

méretez€ését a muszaki leirdshoz csatoltuk. Tervezett arok hossza: 1066,50 m

1) Vasiiti és egyvéb palvakkal, vezetékekkel valo keresztezések:

A tervezett Ut vastti palyat nem érint.

m) Az érintett kozmiivek és azok egymashoz viszonyitott elhelyezése, szakhatdsagi

egyeztetése:

Az it 650-675 szelvények kozott nagynyomdsu gazvezetéket és annak banyaiizemi hirkdzld
kabelét keresztezi. Az eldzetes egyeztetések alapjan az it magassdgi vonalvezetése nem teszi
lehet6vé a védelembe helyezést, ezért a keresztezd kozmiivek kivaltasa sziikséges.
Kozmiivek érintettségére vonatkozo eldirdsokat lasd az egyeztetések anyagaban.

A sziikséges teendoket a kozmiinyilatkozatok tartalmazzak, melyeket szigortian be kell tartani.
A gazelosztoé vezeték biztonsagi 6vezetében végzett munkara vonatkozo, alabb felsorolt

eldirasokat be kell tartani:

1. A bdnydszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. torvény végrehajtdsdrol szolo
203/1998. (XI1. 19.) Korm. rendelet mddositdsa

LI9/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szdllitovezeték (a tovdbbiakban egyiitt:
szdllitovezeték), a foldgdz elosztovezeték (a tovdbbiakban: elosztovezeték), az egyéb gdz és
gdztermék vezeték, valamint a banydszati létesitmény és a célvezeték , tovabbd kornyezetiik
védelmére, zavartalan iizemeltetése, ellendrzése, karbantartdsa, javitdsa és az iizemzavar-
elhdritas biztositdsdra biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott méretii biztonsdgi ovezetet

kell megdllapitani.

(2) A biztonsdgi ovezeten beliil tilos
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a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovdbbd bdrmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tiizrakds vagy anyagok égetése;

¢) a kiilszini szildrddsvdny-bdnydszati tevékenység;

d) a koolaj-és foldgdzbdnydszati létesitmények, a szdllito- és elosztovezeték dllagdt
veszélyeztetd maro- és tizveszélyes anyagok kiontése kiszordsa,

e) a robbantdsi tevékenység;

Jf) anyagok elhelyezése, taroldsa;

g) az drasztdsos ontozés; tovdabbd rizstelep, halasto, viztdrozo, zagytér létesitése;

h) szdllitovezeték esetében jarmiivek dllando vagy ideiglenes tdroldsa.

(3) A bdnydszati létesitmények és a szdllitovezeték részét képezd dllomdsok és faklydk
biztonsdgi ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétol mért 2-2
méteres, a szdllitovezeték, az egyéb gdz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol mért
5-5 meéteres, tovabbd az energiaelldto, a tdavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korroziovédelmi
kdbelek tengelyétol mért 1-1 méteres biztonsdgi ovezetben tilos

a) fak, valamint a létesitmények vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb novények iiltetése,

b) sz016 és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontdsdval jdaro tevékenység ( a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsdgi oOvezetben az épitésiigyi hatosdg dltal jogerdsen elrendelt bontdsi
tevékenység elvégezhetd.

(5) A biztonsdgi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és javitashoz, valamint az
iizemeltetd hozzdjdruldsdval mds tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok

ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitdrgyainak eltakardsa,
megrongdldsa, eltdvolitdisa tilos. A biztonsdgi iOvezettel érintett ingatlan tulajdonosa,
kezeldje vagy haszndloja a biztonsdgi ovezetre vonatkozo tilalmakat és korldtozdsokat
koteles betartani, tovabbd nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a

korldtozdsok teljesiilését veszélyeztetné.
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(7) A biztonsdgi ovezetre eldirt tilalmak és korldtozdsok megtartdsdt az iizemelteto vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellenorizni, és azok megsértése esetén koteles a
Jjogszabdlyban eldirt dllapot visszadllitdsdrol intézkedni, amelyet a biztonsdgi ovezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezelgje vagy haszndloja tiirni kiteles. A megtett
intézkedéseket és azok eredményét — a sziikséges hatosdgi intézkedések megtétele céljabol
haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitdnysdgnak.

(8) A biztonsdgi dvezet kérelemre modosithato, ha a miiszaki-biztonsdgi feltételek lehetové
teszik.

(9) A biztonsdgi ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, haszndlati jog ingatlan-
nyilvdntartdsba torténd bejegyzését a létesitmény haszndlatba vétele irdnti kérelem
benyijtasa elott kezdeményezni kell. Azokban a jogszabdlyban meghatdrozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezeték jog, haszndlati jog ingatlan-nyilvdntartdsba nem jegyezhetd be,
az lizemeltetd a biztonsdgi ovezetrdl, az eldirt korldtozdsokrol tilalmakrol, valamint ezek
megvdltozdsdrol koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelot, haszndlot) az iizembe
helyezés eldtt, és a vdltozdst kovetden 30 napon beliil irdsban tdjékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegii kéolaj- és foldgdzbdnydszati létesitmény, szdllitovezeték,
elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gdz és gdztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban:
keresztezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott modon és mértékben keresztezheti vagy
megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok iizemeltetojének
egyetértése sziikséges. Az tizemeltetd az egyetértés megtagaddsdt feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezo, megkozelito épitmény épittetojének gondoskodni kell

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint iizemeltetési, technologiai tervek
elkészitésérdl és az iizemeltetovel torténd egyeztetésrol,

b) a megléva létesitményen megvalositani sziikséges dtalakitdsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérol és

c) a biztonsdgi ovezet kialakitdsa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az tizemeltetd egyetértése irdnti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az iizemelteté a nyilatkozat megaddsdra vonatkozo megkeresés
kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzdjdruldst megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadds elmaraddsdbol szdrmazo kdrokért az

iizemeltetd a kdrokozoval egyetemlegesen felelos.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévo létesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelito létesitmény tervezésének iddszakdban hatdlyos létesitési vagy haszndlatbavételi
engedéllyel, illetve hatdlyos teriilet-felhaszndldsi vagy épitési engedéllyel rendelkezd
keresztezett létesitményt.

(6) Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltdrdsdhoz sziikséges szilard burkolati tt
Jfelbontdsa kivételével, a létesitmény szélso alkotoitol szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezojének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése eldtt az iizemelteté szakmai feliigyelete mellett a keresztezett létesitmény
nyomvonaldnak és a (6) bekezdés szerinti ovezet kijelolésérdl, a kijelolt dvezetnek az épitési
tevékenység alatti fenntartasdrol, a keresztezett létesitmény feltdrdsdrol. A kijelolés
helyességéért az iizemeltetd a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mds nyomvonalas létesitmény iizemzavardnak elhdritdsa sziikséges, az iizemzavarral
érintett nyomvonalas létesitmény iizemeltetdje koteles az iizemzavar-elhdritds megkezdése
eldtt a keresztezett létesitmény iizemeltetdjével a tervezett munkdlatokrol és azok helyérdl
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet dll fenn, ha a megrongdlt keresztezett létesitménybdl a szdllitott
kozeg kiaramlik, és a kidramlo kiozeg

a) robbands- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre drtalmas.

A tervezd nyomatékosan felhivia a kivitelezd figyelmét, hogy az egyeztetési
Jjegyzokonyvekben a kezeldi hozzdjdruldsokban, valamint a kiadott engedélyben foglalt
kikotéseket, szakfeliigyeleti igényeket maradéktalanul vegye figyelembe, illetve tartsa be!

A helyszinrajz a gdzvezeték nyomvonaldt, mérethelyesen és hidnytalanul tartalmazza.

n) Vilagitas:

Az értintett kozteriileten kozvilagitas nincs.

o) Uttartozékok:
A nttartozékok (tdblak) cseréjét, pdtlasat és kihelyezését a forgalomtechnika helyszinrajz,

valamint a koltségvetés tartalmazza.
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p) Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények (autébuszmegillok, leallé-, pihenéhelyek,

iizemanvyagtolté allomasok, vendéglato ipari épitmények, atfenntartasi telepek):

Az 1t adottsigait figyelembe véve 3,5 m széles 1t épiil 2 db kitérd kiépitésével, az
esteleges szembejovo forgalom akaddlytalan kozlekedésének biztositiasa érdekében.
Kitéro:

- 0+641,10 - 0+676,10 szelvény kozott

- 04+763,93 - 0+798,93 szelvény kozott

q) Az érintett foldrészletek:

Maké kozigazgatasi teriilet érintett helyrajzi szamok a 3501 és a 0136/2 hrsz.

A tervezett utépités idegen teriiletet érint:

Ingatlan
igénybevétel
Sorszam| Hrsz. [m2]
1. 3483 763,86
2. 3485 39,65
3. 3490 113,96
4. 3498 36,18
5. 3499/3 110,97
6. 3499/4 125,88
7. 349972 71,33
8. 3500/1 91,19
9. 3500/2 208,09
10. 3500/3 82,87
11. 3497/4 359,61
12. 0134/88 2671,67
13. 3475 410,22
14. 3474/6 19,64
15. 3474/7 48,21
16. 3473 135,73

r) Erintett épiiletek és egyéb épitmények:
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Epiiletek nem érintettek az tervezett létesitmények miatt.

s) Epités alatti és utdni forgalmi rend:

Az épités alatti forgalmi rend.:

A koziti elkorlatozas és forgalomterelés elemeinek meg kell felelniiik az e-UT04.05.11
Utiigyi Miiszaki eléirasokban foglaltaknak.
Az épitési munkalatok megkezdése elott ., Uton folyé munkak”, ,,30 km/h sebességkorlatozas”,
valamint ,,Utsz{ikiilet” tdbldkat kell kiépiteni.
A 1étesitmények biztonsdgos megvaldsitiasa érdekében a kivitelezd Forgalomkorlatozasi terv
koteles készitetni. A tervet a miiszaki ellendrrel és az ttkezel6jével jova kell hagyatni. A
munkdélatok csak ezt kovetden kezdhetoek meg.
A munkagodroket szabvanyos elkorlatozé elemekkel kell elhatdrolni. A biztonsdgos
gépjarmiiforgalmat, ill. gyalogos kozlekedést biztositani kell.
Az érintett ingatlanok el6tti foldkitermelést az ingatlan tulajdonosdval eldzetesen egyeztetni
kell a zavartalan ki- és bekozlekedés biztositidsa érdekében.
A munkateriiletet 6sszefiiggden elhelyezett szabvanyos tutelzaro korlattal vagy ferde sdvozasi
tereld tablakkal kell elkorlatozni. A korldtokat az elkorldtozas forgalommal parhuzamos oldaldn
a legkozelebbi veszélyforrastdl (munkagodor, szilard targy) minimum 0,5 m-es biztonsagi sav
elhagyasaval kell kiépiteni. A lehatarolt szakasz elején savozott terel6- és kikeriilési irdnyt jelz6
tablakat kell szilard mddon elhelyezni.

Korlatozott latasi viszonyok esetén a kiépitett elkorlatozast folyamatos piros vagy
borostydnségra fényt ad6 lampékkal kell kiegésziteni.

A munkateriileten elhelyezett elkorlatoz6 elemek és jelz6tablak csak szabvanyos,
fényvisszaverd folids, ép és tiszta feliilettiek lehetnek. Kihelyezéskor tgy kell rogziteni az egyes
elemeket, hogy szélterhelés esetén azok ne csisszanak le, ne forduljanak el.

A koziton végzett munkdk miatt elhelyezett jelzések a forgalmat csak a sziikség szerinti

legkisebb mértékben korldtozhatjdk. Az ideiglenes jelzések folyamatos fenntartdsardl, jo
észlelhetdségérdl gondoskodni kell.
Az ideiglenes forgalomszabdlyozdst megjelenitd tdbldk és egyéb jelzések helyét, azok
elhelyezési és eltavolitasi idépontjait pontosan, naprakészen vezetni kell egy esetlegesen
késObb igényelt adatszolgiltatds biztositdsa érdekében. A dokumentdlt adatokat hirom évig
meg kell rizni.

A koziat munkahelyén dolgoz6 személy koteles viselni az erre vonatkozé rendeletben

eloirt védomellényt.
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A kozdton végzett munkdk sordn a technoldgiai lefrdsban 1€vé szabalyokat,
munkavédelmi el6irdsokat be kell tartani.
A munkahely elkorlitozdsa a 3/2001 (1.31.) K&ViM rendeletben és az e-UT04.05.12 Utiigyi

Miiszaki Eléirasban el6irtak szerint torténjen.

Az épités utdni forgalmi rend:

A tervezett beavatkozast kovetden az 1t kétiranyud forgalmat bonyolit le. Az it megépiilte utan
forgalomba helyezés el6tt a helyszinrajzokon jelolt jelzétablakat kell kihelyezni.

t) Munkavédelem

A kivitelezés sordn a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Sz. torvény eldirasait
szigordan be kell tartani.
Megfeleld eszkozokkel meg kell el6zni, hogy a munkateriiletre illetéktelen személy belépjen és
az épitkezés kovetkeztében veszélyes helyzetbe keriiljon vagy balesetet szenvedjen.
A munkéltaté kotelessége, hogy a dolgozdinak az egészséges és biztonsdgos munkavégzést

biztositja a munkavégzés ideje alatt munkaruhdzattal, felszerelésekkel.

u) Hulladékkezelés:

Hulladékkezelés sordn az aldbbiak betartdsa kotelezo:

- A kivitelezés soran keletkezett hulladékokat dokumentdlni kell (szamla,
bizonylat, stb.)

- A keletkezett hulladékokat szelektiven kell elkiiloniteni.

- A keletkezett hasznosithaté hulladékok nem artalmatlanithatok.

- A keletkezett kommunalis hulladék, valamint nem hasznosithatd inert hulladék
csak kornyezetvédelmi hatdsdgi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldnek
adhat6 at, valamint engedéllyel rendelkez6 hulladéklerakéra szallithaté el.

- A keletkez6 hulladékokrdl nyilvantartast kell vezetni (név, EWC kdéd, mennyiség,
atvevo, atadas -. atvétel ideje)

A kivitelezés sordn az aldbbiak betartdsa sziikséges:

— A keletkez6 hulladékot elkiilonitetten kell gytijteni.
— A kivitelezés sordn keletkezd inerthulladékok csak hasznositdsi engedéllyel rendelkezd

szervezetnek adhatok at, hulladéklerakon csak végsd esetben artalmatlanithatok.
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— A kivitelezés sordn keletkezd hulladékok hulladékgazdédlkodasi engedély nélkiili gyiijtése
kizardlag az épitési-bontasi hulladék keletkezésének helyén, az organizicids terv alapjin az
épitési munkateriileten beliil erre a célra alkalmas és kijelolt teriileten végezhetd.

— A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladék csak hulladékkezelOnek, hulladék
szalliténak, hulladék gytjtonek, hulladék kdzvetitonek, vagy hulladék kereskeddnek szabad
atadni.

— A keletkez6 hulladdkokrol a vonatkoz6 jogszabaly szerinti nyilvantartést kell vezetni, illetve
a rendelet eldiras szerinti adatszolgéltatast kell az engedélyezd hatdsag felé teljesiteni.

A kivitelezés sordn a kitermelt fold csak abban az esetben tekintendd hulladéknak, amennyiben

a hulladékérdl sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 1. § (3) e) pontja nem teljesiil.

A hulladékrodl sz616 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan:

1 § (3) Nem terjed ki a torvény hatdlya

e) a szennyezetlen talajra és mds, természetes dllapotdban meglévd olyan anyagra, amelyet

épitési tevékenység sordan termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes allapotdban

épitési tevékenységhez hasznaljak fel,

2. § (1) 23. hulladék: barmely anyag vagy targy, amelyr6l birtokosa megvalik, megvalni

szandékozik vagy megvalni koteles;

(4) A kitermelt szennyezetlen talaj és mas, természetes allapotiban meglévl olyan anyag

hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak fel, az (1) bekezdés 23. pontja

szerinti fogalom meghatdrozdssal, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstatusz
megsziinésére vonatkozé rendelkezésekkel sszhangban kell értelmezni.

12. § (1) A hulladéktermeld az ingatlanon képzddott hulladék gylijtését az ingatlan teriiletén

hulladékgazdélkodasi engedély nélkiil legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre torténd elszallitds érdekében — amennyire az

miuszaki, kornyezetvédelmi és gazdilkoddsi szempontbdl megvaldsithatd — az ingatlanon,

telephelyen elkiilonitetten gyjti. Az elkiilonitetten gyijtott hulladékot mas hulladékkal vagy
eltéro tulajdonsdgokkal rendelkez més anyagokkal dsszekeverni nem lehet.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezelésérol.

(2) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésérol a) az 4ltala iizemeltetett hulladékkezeld

1étesitményben vagy berendezéssel végzett elokezeld, hasznositd vagy artalmatlanito eljaras, b)

a hulladék hulladékkezelOnek torténo atadasa, c¢) a hulladék szallitonak torténd atadasa, d) a

hulladék gytjtének torténd atadasa, e) a hulladék kozvetitonek torténd atadasa, f) a hulladék

kereskeddnek torténd ataddsa, utjan gondoskodik.
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5) Ha a hulladékbitokos a hulladdkot masnak atadja — a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
keretében torténd dtadas kivételével -, meg kell gy6zddnie arrdl, hogy az atvevd az adott
hulladék szallitasara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozo
hulladékgazdédlkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi
tevékenység végzéséhez sziikséges nyilvantartidsba vétele megtortént.

6. § (3) A hulladékban rejlo anyag, energia hasznositdsa érdekében torekedni kell a hulladék
leheté legnagyobb ardanyu ujrahasznélatira elOkészitésére, ujrafeldolgozasira, valamint a
nyersanyagok hulladékkal torténd helyettesitésére.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdédlkodasi engedély nélkiil mas hulladékkal, illetve
anyaggal Osszekeverni vagy higitani nem lehet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapjan a hulladék termeldje,
birtokosa, széllitéja, kozvetitdje, kereskedbéje és kezeldje telephelyenként és
hulladéktipusonként a tevékenysége sordn képz6dd, madasnak dtadott vagy 4ltala kezelt
hulladékokrdl nyilvantartast vezet, és a 10. § szerint adatszolgéltatast teljesit.

A kezelhet6 hulladékok korét a hulladékok jegyzékérol szol6 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet
szerint felsorolt azonosité kddszamok alapjan kell meghatarozni.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezelésérol szolo 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irdnyadok.

v) Minéségi kovetelmények:

A munkdlatok megkezdése el6tt Mindsitési — és mintavételi tervet kell készitenie a
Villalkozonak, melyet jovdhagyasra be kell nyujtani a Megrendelonek, ill. a miiszaki

ellenérnek. A munkélatok a jovdhagydsokat kovetden kezdddhetnek el.
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