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Megbizas, elozmények

Jelen talajfoldtani jelentés elkészitésével a tervezd bizott meg.

A foldtani jelentés elkészitéshez rendelkezésre allo alapadatok:

Megbizo: KOVIMET Mérnoki Kit.

5600 Békéscsaba, Szabadséag tér 8.
Epittetd: Maké Varos Onkormanyzata
Epités helye: Makoé kézigazgatasi teriiletén
Tervezett épitmény rendeltetése: Ut

A megbizé a rendelkezésemre bocsatotta a tervezett Ut helyszinrajzat.

A helyszin leirasa

A tervezett Ut Maké teleplilés északi részén fekszik nem messze a 430-as fouttol. Az épitési
terlleten jelenleg foldut talalhatd. A kormyezd telkeken mezgazdaségilag miivelt teriiletek vannak. A
kérnyék nem beépitett.

Az épitési terilet felszine egyenetlen, de kozel sik.

A helyszinen magassagi szintezést végeztink. A firas peremmagassagat Satlab SL300 GNSS
miszerrel hataroztuk meg.
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Epitésfoldtan

A 83.00 és 92.00 mBf kdz6tti tengerszint feletti magassagu, inflzios l6sszel és agyaggal fedett,
jelenleg magas artéri szintben elhelyezked marosi hordalékkup-siksag peremi része. A felszini influziés
|0sz0s, artéri iszapos, agyagos Uledékek a marosi illetve a korosi hordalékkipok peremi zdnéjahoz
tartoznak, illetve azok kdzén rakddtak le. Ezekhez az Uledékekhez jelentds hasznosithatd nyersanyag
eléfordulasok kapcsolddnak.

Szeizmicitas

v www foldrenges. Ini

5. zona

4. zéma D14

3, ona

2. zona

1. 26na

0 S0 100

Az érintett terlilet a 3. zénaba tartozik, a felvehetd csucsgyorsulasi érték 0,12 g, ahol g=10 m/sec?

A talajok osztalyozasa

Talajosztaly | Talaj jellemz6i

A szikla, legfeljebb 5m-es gyengébb réteggel a felszinen

B tomor homokréteg, kavics vagy kemény agyag legalabb tébb tiz
m vastagsagban, a mélységgel javuld jellemzbkkel

C tomor vagy kdzepesen témér homok, kavics, vagy kemény
agyag, tébb 10 vagy 100 m vastagsagban
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D laza, vagy kdzepesen témor kohézié nélkuli talaj, vagy lagytol
kdzepesig terjedd kohézios talajok

E Uledékes réteg a felszinen, 5 m és 20 m kdzotti C és D tipusu
rétegekkel, alul merev talajjal

S1 réteges talaj, puha agyagbdl, magas viztartalommal

S2 foly6sodasra hajlamos talaj

A szamitasok soran a figyelembe veendd talajosztaly ,,C” osztaly, ez alapjan:

$=1,15, Ts= 0,20, Tc=0,60, Tp=2,0

Talajfeltaras, talajréteqzodések

Az épitési terilet alatti altalaj feltarasara 2018. majus 3.-an kerUlt sor. A feltarasokat a
helyszinrajzon jelolt helyeken végeztuk. A feltaras soran 60 mm atmérdji, 4,00 m mély furasokat
készitettink, melyekbdl talajrétegz6désenkent kesébbi laborvizsgalat céljabdl zavart, és zavartalan
talajmintakat vettlink. Furémester: Fabian Tibor

A laboratériumi vizsgalatok és a foldtani jelentés az alabbi szabvany szerint készllt:
MSZ EN 1997 (Eurocode 7)  Geotechnikai tervezés
MSZ EN ISO 4688 Geotechnikai vizsgalatok
MSZ EN ISO 14689 Geotechnikai vizsgalatok

A feltart és megallapitott rétegzédést a foldtani jelentés végén rétegszelvény tervmelléklet
mutatja be.

A talajminték értékei a feltoltés, valamint a humuszos réteganyag vonatkozasaban a tormelék-
és szerves anyag tartalom valtozékonysaga miatt csak a vett mintakra vonatkoznak, igy tajékoztaté
jellegliek.
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1-es furas
A furas peremmagassaga a geodéziai mérés alapjan: +80,15 mBf
A rétegvastagsagok mindig az adott furas peremmagassagatol vannak feltintetve!

réteg szdma relativ magassagi szintiei  minta szdma talaj tipusa

1.réteg  (terepszint +-0,80) 11 Sotétsziirke enyhén szerves iszap

(Alapozasra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)
2.réteg  (-0,80 +-1,80) 1/2 Barna kozepes agyag

(a talajfizikai jellemzdket lasd a tablazatban)
3.réteg  (-1,80 +-4,00) 113 Sargasbarna kozepes agyag

(a talajfizikai jellemzdket lasd a tablazatban)
(a réteg aljat nem talaltuk meg ezen a mélységen)

A talaffizikai jellemzék tablazataban az ajanlott alapozasi sikon lévd talajréteg talajfizikai
jellemz6i vannak feltlintetve. Beazonositasara szolgal a ,minta szama” mint egyedi azonosité, mely a
tablazatban és a fent leirt rétegzddéseknél is megjelenik.

A felszin alatti rétegek nagyjabol egyenletesen kovetik egymast, melyeket a fent emlitett
rétegz6déssel harantoltuk.

A furas soran térfogatvaltozo talajokat tartunk fel.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a beépitésre kijelolt tertlet altalajanak rétegzddése
egyenletes, a réteghatarok kozel vizszintesek.

Talajviz viszonyok

A 2018. majus 3.-an lemélyitett furatokban észlelt talajviz mélységi adatait a talajmechanikai
alapponthoz viszonyitva az alabbiak:

Faras Terepszint Megutott tv. szint Nyugalmi tv. szint
F1 +80,15 +78,55 +78,85
Mako kozigazgatasi terllete A dokumentécio 8 oldalt tartalmaz

2018. méajus 6. (vasarnap) - 19:36:46 6. oldal

Jelen dokumentdcié Bdnfi Addm szellemi terméke, amely szerzdi jogvédelem ald tartozik.



1 munkaszam: Tm 18-1538
Epitési engedélyezési tervdokumentacio
Geotechnikai tervfejezet

A talajviz nyugalmi szintjét a 002432 szamu VITUKI kut adatai alapjan vettuk fel, mely szerint a
becstlt maximalis talajvizszintet -1,50 m, a mértékado talajvizszintet -1,00 m (+79,15 mRel) szinten
adjuk meg.

A furatokbol talajvizmintakat vettiink, melyek vegyvizsgalati eredménye SO4 = 120+ 140 mg/l

alapjan megéllapithato, hogy a megutott talajviz betonra nem agressziv.
Agresszivitasi kategoria: ,nem agressziv” .

Osszefoglalas

A furasi eredmények, a laboratoriumi vizsgalatok és a megfigyelési adatok alapjan az épitmény
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban talajmechanikai - geotechnikai szempontbdl az alabbi
megaéllapitasok és észrevételek tehetdk:

A tervezett létesitmény a kijelolt helyen megépithetd. Az épitésfoldtani viszonyok kedvezének
mindsithetdk.

A fels6 20-30 cm-es réteg eltavolitasa szlkséges. A fedd eltavolitasa utan az altalajt is
tomoriteni kell!

Az altalaj varhato teherbirasa tomorités utan E2=15-20 n/mma2.

Az agyazat vastagsagat méretezéssel kell meghatarozni. A beépités soran min. 20 cm-ként
tomariteni kell!

Az &gyazat kivald és jo foldmianyagbdl éplljon.

M-1 Kivalé foldmiianyagok

a durva szemcséjli, S0,063 < 5 % jellemzéji talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos
homokok és homokok), ha Cu = 6 és szemeloszlasuk folytonos.

M-2 J6 foldmiianyagok

a durva szemcséji, S0,063 < 5 % jellemz6ji talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos
homokok és homokok), ha Cu = 6 és szemeloszlasuk hianyos, illetve ha 3 < Cu <6 és
szemeloszlasuk folytonos,

a vegyes szemcséjli, 5 < S0,063 <15% jellemzdjli talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok
és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk folytonos,

Mako kozigazgatasi terllete A dokumentécio 8 oldalt tartalmaz
2018. méajus 6. (vasarnap) - 19:36:46 7. oldal

Jelen dokumentdcié Bdnfi Addm szellemi terméke, amely szerzdi jogvédelem ald tartozik.



1 munkaszam: Tm 18-1538
Epitési engedélyezési tervdokumentacio
Geotechnikai tervfejezet

a mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszlasu kdzettormelékek, ha legnagyobb
szemcseméretlik nem nagyobb 200 mm-nél.

A feltart talajok térfogatvaltozok, illetve rossz vizvezeté-képességiek.

A talajviz nyugalmi szintjét a 002432 szamu VITUKI kut adatai alapjan vettuk fel, mely szerint a
becsult maximalis talajvizszintet -1,50 m, a mértékado talajvizszintet -1,00 m (+79,15 mRel) szinten
adjuk meg.

A furatokbdl talajvizmintakat vettiink, melyek vegyvizsgalati eredménye SO4 = 120+ 140 mg/l
alapjan megallapithaté, hogy a megutott talajviz betonra nem agressziv.
Agresszivitasi kategoria: ,nem agressziv” .

Az ut korul a felszini- és a csapadékvizeket mind az épités, mind a végleges éallapotban el kell
vezetni!

A Magyar Szabvany szerinti szamitashoz az agyag rétegek esetén a javasolt hatarfeszlltségi
alapérték 02=220 kN/m?,

Amennyiben kivitelezéskor az itt feltételezett rétegzddestdl eltérd jelentkezik, a talajmechanikusi
tervez6i mivezetést feltétlentl szikségesnek tartjuk.

Ezen talajfoldtani jelentés a szerzok szellemi terméke. Ennek értelmében szerzoi jogvédelem alatt dll.
A talajfoldtani jelentés bdrmilyen felhaszndldsa a tervezd hozzdjdruldsa nélkiil tilos! A talajfoldtani
Jjelentés csak a cimben megjelolt épitési teriiletre, a fentiekben leirt épiilethez haszndlhato fel.

Békéscsaba, 2018. majus 6.

R

Banfi Ada
OKI. Epitsmérndk
Geotechnikai tervezé és szakértd

GT-T, GT-Sz - 04-187

30/522-2283
banfiadam@gmail.com

30/4646465

constructplan@gmail.com
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