2. sz. melléklet: Alkalmazandd kbzmiikezelbi elbirasok

s

1. Altalanos el6irdsok

Az MSZ 7487-1:1979 és az MSZ 7487-2:1980 szabvany el6irasait kotelez6en alkalmazni
kell. Az ezekben elbirt védétavolsagokat be kell tartani.

A vizikbzmiveket érinté tervezett miiszaki megoldasokat, részletterveket az Alfoldviz Zrt.
terlletileg illetékes divizidjanal egyeztetni szlikséges.

Kulon felhiviuk a figyelmet, hogy az altalunk Uzemeltetett kozmlvek és épitmények
koézvetlen kdrnyezetében csak évatos, kézi foldmunka végezhetd.

A tervezett Ilétesitmény ivévizeloszté haldézat és — szennyviz-nyomévezeték folé
hossziranyban lehetéség szerint ne kerlljon, ahol elkerllhetetlen ott vizik6zmi
rekonstrukcio, ivévizbekotd- elosztd- szennyviz nyomé-vezeték kivaltas, ill. véddesébe

helyezés szikséges.

Uzemeld vizikdzmivén mindennem( munkalatot kizarélag az Alféldviz Zrt. végezhet,
melynek koltsége targyi beruhazast terheli.

A Kkivitelezés soran és a megvaldsulas utan egyarant, a vizikbzm( mditargyainak,
szerelvényeinek mikédtetését, mikddtethet6ségét akadalyozni nem lehet, foléttik és
kritikus kdzelségben depodnia, épitbanyag még ideiglenesen sem tarolhaté.

A vizik6zm( halézat elemeit, szerelvényeit csak az Alféldviz Zrt. kezelheti!

A kivitelezés megkezdése elbtt munkaterilet atadast kell tartani. A mlszaki atadasi-atvételi
eljarast a beruhazonak vagy képvisel6jének kell kezdeményezni, melyre a meghivot az
Alféldviz Zrt. részére meg kell kildeni.

A kivitelezés alatt ellen6rzési, illetve észrevételezési jogat az Alféldviz Zrt fenntartja. Igény
esetén az Alfdldviz Zrt szakkdzeget biztosit, mely a teriletileg illetékes diviziotol
igényelhetd. A szakfeligyelet dija az Alféldviz Zrt arjegyzéke szerinti.

A vizikbzm( rendszerben a Kkivitelezés alatt okozott kar helyreallitdsanak koltségét az
Alféldviz Zrt. a kivitelez6 felé érvényesiti.

Az elkészult tervet az Alfoldviz Zrt. Hatésagi Osztalya Kdzmdinyilvantartd és Felmérd
Csoportjahoz kell benyujtani k6zmiikezel8i hozzajarulas kiadasanak céljabdl.

Specialis esetekben (pl.: Uj nyomvonal mas helyrajzi szamot érint, Gt tuloldalara kerul, nagy
volumen( kivaltas) a kivaltasrol vizjogi létesitési engedélyes tervet kell késziteni.

. A kivitelezéskor feltart, de a tervdokumentaciéban nem szerepl§ vizikozmi vezetékekrél és
szerelvényekrdl (megovva ezek allagat) az Uzemeltetét minden esetben értesiteni kell, az
esetlegesen szilkséges atalakitasok elvégzése miatt.



Amennyiben nem tarthatok a védétavolsagok, ugy a vizikdzmiveket ki kell valtani, specialis
esetben bevédeni.

A Kkivitelezett munka megvaldsitasi rajzat jogosultsaggal rendelkez6 szakember altal
készitett geodéziai bemérése alapjan kérjlik, papir alapon és digitalis formatumban ( ITR
vagy DXF) kell az Alféldviz Zrt. részére megkuldeni. A geodéziai bemérést EOV koordinata
rendszerben kell elvégezni!

Amennyiben a tervezett létesitmény mentén lzemeltetésiinkben 1évé vizikézmi halozat
halad, az alépitményi munkalatokat ugy kell meghatarozni, hogy a vizik6zmd halozat és
elemei ne sériilienek. Erintett, megkdzelitett, ill. parhuzamos vizikézmii haladasnal kérjiik az
ide vonatkoz6é szabvanyok és az érvényben lévé védétavolsagok (de min. 1,00 m)
betartasat.

A munkalatok végzése soran kitakart” (zemeld vizvezetékek mechanikai védelemrdl
kivitelez6 gondoskodni koteles.

2. Bizonytalan vizik6zmii nyomvonal esetében

. A Kkivitelezést megel6zéen kdézmi feltarast kell végezni és lehetéséget kell biztositani az
Alfoldviz Zrt.-nek a feltart vezetékek nyilt arkos bemérésére. Az érintett vezeték-

keresztezésnél védbcsd (min. NA 100 acél) elhelyezése szikséges.

bekotévezeték helyzetére is. (Az ivoviz bekotbvezeték magassagi elhelyezkedését jo
kozelitéssel az ingatlan vizmérd aknajaban lathaté vezeték, szennyviz bekotdvezeték
nyomvonalat, valamint magassagi helyzetét a tisztitd idom, illetve tisztitdé akna fenékszintje
alapjan lehet meghatarozni.)

A munkalatok megkezdése elétt az ivévizvezetékek nyomvonalanak pontositasa szikséges
kutatdarkos kézi feltarassal.

A munkalatok végzése soran talalt, de a terven nem szerepld vizhalézati elemet,
szerelvényt kérjik bejelenteni az Alféldviz Zrt. terlletileg illetékes divizidjara.

3. Ut, jarda, kerékparut, térburkolat, parkol6

Az Alféldviz Zrt. Gzemeltetésében 1év6, a megvaldsuld épitmény altal érintett vizvezetéki
csomopontok fedlapjait - csapszaras tolozar, ill. betonkeret, tolé6zarakna keret és fedlap —
ugy szikséges a tervben feltlintetni, hogy azokat Uj terepszintre, burkolatszintre kell emelni,
ill. az ut (padkaburkolat) osztalydanak megfeleld teherbirasu fedlapot szikséges beépiteni.
Ezeket a munkalatokat kizardlag az Alféldviz Zrt. végezheti.

Az Uzemeltetésinkben 1év6 érintett vakuum szelepakna, nyomo- gravitacios-
szennyvizcsatorna aknafedlapokat, a tervben ugy kell feltintetni, hogy azokat Uj terepszintre
/ burkolatszintre kell emelni, ill. az ut (padkaburkolat) osztadlyanak megfeleld teherbirasu
fedlapok beépitése sziikséges. Ezeket a munkalatokat kizarélag az Alfdldviz Zrt. végezheti.

A csapszekrények szintbe helyezéséhez kizardlag 614-es csapszekrény alkalmazhato.



Megnevezés a (mm) b (mm) ¢ (mm) d (mm) Besorolasi
osztaly

614 A 170 210 260 110 A 15

614 A/1 120 220 210 120 A 15

. A jelenlegi fedlapok szintre emelése — az lUzemeltetbvel torténé egyeztetés utan — csak
elére gyartott Duralevel system vagy azzal egyenértékli magasitdéval kivitelezhetd. A
terepszintre emelési munkalatokat, kizardlag az Alfdldviz Zrt. végezheti.

. A burkolat ala keril6, anyaganal, atmeérgjénél és/vagy életkoranal fogva rekonstrukciora
szorulé ivoviz- és szennyviz nyomovezeték szakaszokat (PE, KM-PVC, GOV, UPE,
kivételével minden cs6anyag) a beruhazas soran ki kell valtani.

A burkolat ala kerUld szennyviz-csatorna allapotat, a tervezési szakaszban kameras
vizsgalattal kell felmérni. Amennyiben nem megfelel§ az allapota, azt ki kell valtani, vagy
béleléses rekonstrukcid ala kell vetni, melyet kizardlag az Alfdldviz Zrt. végezhet, vagy
végeztethet. Ennek miiszaki megoldasat az illetékes diviziénal egyeztetni szlkséges.

. A tervezési szakaszban az aknak allapotardl az Alféldviz Zrt. allapotfelmérést készit, a
sziukséges beavatkozasokat elbirja, melyeket a tervbe be kell épiteni.

. Amennyiben a tervezett utépités soran kialakitott burkolat széléhez viszonyitva az ivoviz
ellatast szolgaléd objektumok (altalaj- foldfeletti tlzcsap, kozkifolyd, mosatd idom stb.)
tavolsaga kisebb, mint 1,5 m védé6tavolsag, ezek helyzetét is sziikséges felllvizsgalni, ill.
athelyezni. Az athelyezésre kerilé altalaj tlzcsap helyére csak foldfeletti tlizcsap épithetd
be.

Amennyiben az ut terhelési osztalya megvaltozik, vagy a mitargy zoldtertletbdl burkolatba
keril, a fodémet cserélni szikséges. Amennyiben statikai vizsgalat bizonyitia a
megfeleléségét, ugy csak a szintre emelésrdl kell gondoskodni, melyet kizarélag az Alféldviz
Zrt. végezhet.

A vizvezeték kivaltasi munkak el6zetesen Uzemeltetével egyeztetett, felelés kdzmdtervezé
altal készitett terv alapjan kivitelezhet6ek. Amennyiben attol - miszaki okok miatt - el kell
térni, a modositast a tervez6 végezheti az Alféldviz Zrt. terlletileg illetékes divizidéjanak
hozzajarulasaval, a kivitelezés csak ezt kdvetéen folytathatd. A tervezés koételezettsége aldl
— amennyiben arra jogszabalyi el6iras nincs — az Alféldviz Zrt. adhat felmentést.



k. A burkolat épités miiszaki atadasara a fedlapok, csapszekrények nyithatdsagat biztositani
kell.

I. A kivitelezett munka megvalositasi rajzat jogosultsaggal rendelkezé szakember altal
készitett geodéziai bemérése alapjan kell elkésziteni, tovabba papir alapon és digitalis .DXF
formatumban résziinkre megkuldeni. A geodéziai bemérést EOV koordinata rendszerben
kell elvégezni!

m. A kdézmivek Gzembe helyezési eljarasa az utépités miszaki atadas-atvételét kovetéen kell,
hogy megtorténjen.

4. Erés, vaqy gyengedramu féldkabel

a. Az érintett vezeték-keresztezésnél véddcsd (min. DN 100 acél, vagy PE 110) elhelyezése
szikséges.

5. Csapadékcsatornak (nyilt, zart)

a. Csapadékelvezett arok rehabilitacidja, vagy U létesitése soran a beruhazonak az
ivévizvezeték nyomocsd keresztezéseknél tisztazni kell a vezetékek, és a tervezett
arokfenék magassagi elhelyezkedését. (Csétetd, arokfenék egymashoz vald viszonyat.)
Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, ugy atalakitas, védelem nem szikséges. Ha
ez az érték 50 cm-nél kisebb, ugy a nyomott vezetéket ki kell valtani, vagy cs6ateresz
alkalmazasaval kell védeni. (Az ateresz és a csGvezeték egymason nem fekudhet.)

b. Nem els6dleges, de megoldas lehet az 50 cm-nél kisebb takarasok esetén a szakszer(
(viztaszitd) csbvezeteki hbészigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A
csOvezetéki takaras - a mederburkolat vastagsagat is beszamitva - nem lehet kisebb 20 cm-
nél.

c. Vizikbzmi rézslben, vagy a csatorna fenék alatt a csatornaval parhuzamosan nem
haladhat.

d. A tervben a vizikbzm( keresztezések és kivaltasok részletterveit kiviteli terv szinten ki kell
dolgozni és az Alfdldviz Zrt.-nek egyeztetésre be kell nyujtani.

6. Vasuti palyak, koézutak, gyorsforgalmi utak és objektumok

a. A vizikdzmiveket érint6 vasutak és kdzutak terveinél a keresztezéseket és a szikségessé
valo kivaltasokat kiviteli terv szinten meg kell tervezni és az Alféldviz Zrt.-vel egyeztetni kell.



