Városi Piac lefedése
6900 Makó, Deák Ferenc utca 41/A, hrsz.: 7533/2

Az építmény funkcionális leírása:
A telken jelenleg is működő piac funkció jellegében és volumenében megmarad, a jelen tervszerinti egységes megjelenésű, oldalról nyitott lefedés készül. A tervezett építmény nem tartalmaz helyiséget. A lefedéshez es az utcaképhez igazodóan új bejárati kapu építmények készülnek a Deák Ferenc es a Hajnal utca felől.

Épületszerkezetek:
· Úsztatott kőbeton pillér alapozás készül a teherbíró talajban, a beton alaptesteken vasbeton talpgerenda készítendő.
· Teherhordó és a függőleges szerkezetek acél és 30 cm átmérőjű vb. pillérek. A nagy csarnok lehatároló pillérei, a bejáratok kapu emelvényei 51 cm-es vastagságban, vasbeton maggal es natúr színű kisméretű burkoló téglával készülnek. A telek határon, a terven jelölt helyeken kisméretű téglával falazott vasbeton vázas tűzgátló fal épül.
· A vakolatokon 1,5 mm-es, fehér színű nemes vakolat készül. Az acélfelületek selyemfényű szürkére mázoltak, ill. horganyzottak.
· Dongatetős, acélszerkezetű fedélszék kerül kialakításra méretezett acélelemekkel, hegesztett és csavaros kötésekkel.
· Fedéskent antracit szürkére színezett LTP20, ill. LTP45 trapézlemez fedés készül ívelt, ill. a lapos tetőknél sík kivitelben, csavarozva.
· A tető középső sávjában szellőzést segítő fix, acélzsalus sávok alakítandók ki. A kiemeléseknél levő tetők fedése a Deák utcával párhuzamos tetőknél LTP45 trapézlemez, a Deák utcai bejáratnál levő tetőnél színtelen, 6 mm vastag huzalüveg.
· A szegélyek, párkányok es egyéb lefedések, ereszcsatornák es lefolyók titáncink lemezből készülnek szürke színben.
· A meglevő aszfalt, ill. beton térburkolat megtartása mellett a szükséges területeken kiselemes beton térkő burkolat készül.
Közműhálózatok ismertetése
-	Vízellátás: A piac rendelkezik vízbekötéssel a Deák Ferenc utca és a Hajnal utca felől is. A meglévő épületek bekötéseinek, a tűzcsapoknak és a kifolyóknak az átépítése, áthelyezése nem szükséges. A meglévő DN 150 KM-PVC alapvezetéket 114,5 m hosszban ki kell váltani, mivel egy szakaszon a tervezett alaptestek a meglévő vezeték nyomvonalába kerülnek
· Szennyvízelvezetés: A piac rendelkezik szennyvízcsatorna bekötéssel a Hajnal utca felől. A meglévő épületek bekötéseinek, és a kifolyóknak az átépítése, áthelyezése nem szükséges. A meglévő DN 200 KG-PVC alapcsatornát 36 m hosszban ki kell váltani, mivel egy szakaszon a tervezett alaptestek a meglévő csatorna nyomvonalába kerülnek. 
· Csapadékvíz elvezetés: a telken belül rácsos folyókákkal gyűjtik össze a csapadékvizeket és kis mélységű gravitációs csatornákkal vezetik el a befogadókba. A terület biztonságos csapadékvíz elvezetése, csapadékvíz tározó kerül beépítésre, a vizek késleltetett levezetése miatt a Hajnal utcai befogadóba. A meglévő rácsos folyókák maradnak, ahol a tervezett alaptestek a folyóka nyomvonalába kerülnek, ott a folyókákat ki kell váltani.
· Földgázellátás: meglévő, megmaradó. A meglévő DN 32 PE elosztó vezetéket 28,5 m hosszban ki kell váltani, mivel egy szakaszon a tervezett alaptestek a meglévő vezeték nyomvonalába kerülnek. 
· Világítás, villamos energia: új, alumínium-tükrös, IP 66 védettségű polikarbonát testű és polikarbonát burás lámpák biztosítják az előírás szerinti megvilágítást; szelektív kapcsolási lehetőségekkel, biztonsági világítással és menekülési útirányt jelző rendszerrel.
· Villámvédelmi rendszer, video-kamerás megfigyelő és hangszóró hálózat rendszer, valamint időjelző (óra hálózati) rendszer készül

A beépítésre került építőanyagok, megfelelőségét az építmény használatbavételi eljárása alkalmával hitelt érdemlően (kivitelezői nyilatkozattal, minőségi tanúsítványokkal, ÉME-vel, stb. ) kell igazolni a hatóságok felé!
A műszaki leírások fontos kiegészítő melléklete a tűzvédelmi leírás, az ott jelölt műszaki megoldásokat maradéktalanul be kell tartani.
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A részletes leírás a műszaki leírásban található (külön melléklet).  

