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A-A metszet

6900 Makó,
Deák Ferenc utca 41/A

hrsz.: 7533/2

Városi Piac lefedése

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzata
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kerítés a
telekhatáron

38x38 cm téglapillér vasbeton maggal
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100.100.5

500 mm k.sz.
ereszcsatorna,
Ø 120 mm lefolyócső,
natúr titáncink

333 mm k.sz.
ereszcsatorna,

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink

200x200 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

150x180 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

120x120 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

150x180 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

60.100.4
a keretek

között

műkő fejezet

100.100.4

60.100.4
a keretek

között

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;
terepszint alá

fixzsalus acéllemez szellőző,
madárhálóval, szögacél keretben

fixzsalus acéllemez szellőző,
madárhálóval, szögacél keretben
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LTP45 sík trapézlemez-fedés, szürke

LTP45 sík trapézlemez-fedés, szürke
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A-A metszet M=1:50falczselé és tömítőszalag alkalmazása

falczselé és tömítőszalag alkalmazása
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R=16,10
100.150.4

Ø 120 mm lefolyócső,
natúr titáncink;

terepszint alá

meglévő, megmaradó burkolat,
kiegészítve:
6 cm kiselemes beton térburkoló
3 cm tömörített homokágy
10 cm tömörített kavicságyazat
termett talaj

1

LTP20 hajlított trapézlemezfedés
lejtéssel párhuzamos bordázattal,
szürke színű
acél tartószerkezet

2 3

LTP45, szürke színű
 trapézlemezfedés
acél szaruzat és tartószerkezet

Rétegrendek

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
A kiviteli tervdokumentáció egységként kezelendő, a kivitelezés kizárólag
a szakági tervfejezetek teljeskörű ismeretében kezdhető meg.


