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hófogósor

hófogósor

időszakosan
kihelyezett létra
a tető karbantartásának,
javításának idejére

megmaradó
kerítés a

telekhatáron

200x200 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

150x180 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

120x120 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

200x200 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

150x180 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

Ø 120 mm lefolyócső,
natúr titáncink;

terepszint alá

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;
terepszint alá

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;

terepszint alá

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;

terepszint alá

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;

terepszint alá

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;

terepszint alá

Ø 100 mm lefolyócső,
natúr titáncink;
terepszint alá

200x200 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágítófixzsalus acéllemez szellőző,

madárhálóval, szögacél keretben

fixzsalus acéllemez szellőző,
madárhálóval, szögacél keretben

északnyugati homlokzat  M=1:50
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200x200 cm, fix, akril v.
polikarbonát felülvilágító

üvegfedés:
színtelen huzalüveg
szögacél vázon

építtető:

M=1:50
Szeged, Oroszlán u. 1.

Okleveles építészmérnök
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Palánkai Tibor

tervező:
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É-1 06-0093/18

északnyugati

ÉPÍTÉSI  K IV ITEL I  TERV

6900 Makó,
Deák Ferenc utca 41/A

hrsz.: 7533/2

Városi Piac lefedése

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzata

homlokzatok

2016. január

Felületek:

1 gépi burkolótégla, Mezőtúri, natúr
2 műkő, natúr
3 fémfelület, szürke színű
4 titáncink, natúr
5 trapézlemez-fedés, szürke
6 festett betonlábazat, világosszürke

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
A kiviteli tervdokumentáció egységként kezelendő, a kivitelezés kizárólag
a szakági tervfejezetek teljeskörű ismeretében kezdhető meg.


