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Epitészeti fejezet

TARTALOMJEGYZEK

Epitészeti mlszaki leiras

Tervlapok
01 helyszinrajz M=1:500
02 alaprajz M=1:100
03 A-A metszet M=1:50
04 B-B metszet M=1:50

Homlokzatok

05 Deak Ferenc utcai bejarat M=1:50
06 Hajnal utcai bejarat M=1:50
07 délnyugati homlokzat M=1:50
08 délkeleti homlokzat M=1:50
09 északkeleti homlokzat M=1:50
10 északnyugati homlokzat M=1:50

Epitészeti miiszaki leiras

Az épitmény funkcionalis leirasa

A telken jelenleg is mikddo piac funkciod jellegében és volumenében megmarad, a jelen terv
szerinti egységes megjelenési, oldalrél nyitott lefedés, ill. csarnok a meglévd, kuilénféle
miszaki és esztétikai szinvonalu kisebb-nagyobb arnyékoldk, lefedések helyett készll. A
tervezett épitmény nem tartalmaz helyiséget. A lefedéshez és az utcaképhez igazoddan Uuj
bejarati kapuépitmények készilnek a Deak Ferenc és a Hajnal utca felél.

Kivitelezés megkezdését megel6z6 munkak:

Epitési terillet lekeritése, kialakitasa

Az épitési terlletet a kivitelezést megel6zéen le kell keriteni. A keritésre jol lathaté helyre ki
kell helyezni ,Epitési terilet! Idegeneknek belépni tilos!” felirati tablat. A felvonulasi
épitményekben (konténerekben) biztositani kell az eszkdztarolas, 6lt6zés, étkezés, WC és
tisztalkodas lehetdségeket. A Kkivitelezést megelézéen viz és elektromos aram vételi
lehetéségeket kell l1étesiteni. Az aramvételi pontra kapcsoloszekrény létesitendd a biztonsagi
eléirasok betartasaval. A kapcsoldszekrényt (un: sarga szekrény) Fl relével fel kell szerelni.
Aramvétel csak a kapcsoldszekrényrdl torténhet.

Epulet kimérése

A kivitelezést megel6zéen az éplilet jellemzé pontjait féldmérd mérndkkel ki kell tlizetni.
Epitési hely hatarai: utcai és utcai telekhatar, ill. a lefedés hatarai. Az kapuépitmény
falazatanak kulsé sikja a utcai telekhataron all.



Felvonulasi létesitmények:

Helyszini bontasok szlkség szerint, meglévd kdzmlvezetékek felfliggesztése,
Uzembiztositasa kézmdtervek ill. helyszini feltaras alapjan, ideiglenes energiavételi helyek
kialakitasa, védddeszkazat, ideiglenes kerités készitése (flggbleges és vizszintes siku
véddémdlvek), kiegészitd ideiglenes tartoszerkezetekkel (oszlopok, kétéelemek stb.), egyéb
organizacios koltségek (mobil wc, 6rzés koéltségei, stb.)

A helyszinen Kkiépitett elektromos és ivoviz kdzmliivek a kivitelezd rendelkezésére
bocsathatdak a kdzmdlszolgaltatdval tértént egyeztetés utan.

Megjegyzés: a felvonulasi Iétesitmények koltségeit a kiviteli dokumentacié részét képezd
kéltségvetés tételeinek arazasanal kell figyelembe venni.

Epiiletszerkezetek

Foldmunka, Alapozas

A mdatargyakat a kiviteli terv helyszinrajza szerint kell kitlzni. A mdtargyak kialakitasa a
mellékelt tervek alapjan térténik.

Az épitési terlleten szikség szerint burkolatbontas készill, az ideiglenes csapadékviz
elvezetés megoldasaval, szakszerl kialakitasaval. A burkolat bontasat és annak szakszer(
deponalasat kovetéen alaparok kiemelés készil gépi és kézi erbvel a tervben megadott
méretben, -1,90 m mélységéig. Az utolsd 15-20 cm vtg. féldréteget kdzvetlenll az alapozasi
munkak megkezdése elbtt szabad kiemelni. A fold-, és kavicsfeltéltések gondosan, 95 %-os
témorségi fokra téméritenddek. Usztatott kdbeton pilléralapozas késziil a teherbird talajban, a
terven megadott méretekkel, max. 30 %-os kdbedolgozassal, B140-32/KK min. betonnal. Az
alapozasi rézst max. 30 fokos lehet.

Talpgerenda
A beton alaptesteken vasbeton talpgerenda készitend® a tartdszerkezeti tervben eldirt
mindségu betonbdl a +0,15 m (acélpillérek), ill. +0,30 m felsé sikkal.

Teherhordé és egyéb fliggdleges szerkezetek

A 38x38 cm keresztmetszetl pillérek kisméretl burkolotégla képennyel, monolit vasbeton
maggal, C 20-24 KK beton felhasznalasaval készulnek.

A vasbeton/tégla pillérek labazati beton fogadoszerkezete 38x38 cm-es alaprajzi méretd, a
burkolat felsé sikjatél szamitva 30 cm magas, az acélpilléreké 25x25 cm-es, ill. 15 cm magas.
A bejaratok kapuemelvényei 51 cm-es vastagsagban, vasbeton maggal és natur szin(
kisméretl burkolétéglaval éplilnek. A betonozas a téglaszerkezet szakaszos épitése soran
késziil a betonacél armatura elhelyezése utan, szikség szerint kiegészitd zsaluzat, ill.
tamaszok felhasznalasaval.

A telekhataron, a terven jeldlt helyeken kisméretl téglaval falazott vasbeton vazas tlzgatlé fal
épllnek kisméretli tdmor tégla felhasznalasaval, kétoldali cementes mészvakolattal, fehér,
kapart vékonyvakolattal.

A burkolétéglas falazatoknal a fugak sikja azonos a téglafeliiletek homloksikjaval.

Vakolatok

Vakolatok a tlzfalakon készilnek. Az alapvakolat elérekevert cementes mészvakolattal
készil. Az alap legyen szaraz, j6 teherbird- és nedvszivoképesség, fagy-, por- sokiviragzas-
és laza részektdl mentes. Altalanos feltétel, hogy a fugak zartak legyenek. Minden asvanyi
alapfellletet eléfrocskdldvel (4 mm-es) kezeljink, majd a 3 nap varakozasi idét tartsuk be. Egy
oraval a vakolas elétt az egész falazatot alaposan nedvesitsiik eld. A frissen vakolt fellletet

két napig tartsuk nedvesen. A fellileteket em szabad kbzvetlen sugarzd héhatasnak kitenni.
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Az Alapvakolat bedolgozasa soran a BAUMIT 1311 Mdszaki adatlapjan foglaltakat be kell
tartani

A levegd és az alapfelulet hémérséklete a felhordas alatt valamint a kétés kezdetéig + 5 °C
folott legyen. A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszaradastdl. Varakozasi ido:
vakolatcentiméterenként 10 nap.

Feliiletképzés

A vakolatokon 1,5 mme-es, fehér szinli nemesvakolat készil. Az alapfelllet legyen szaraz j6
teherbird- és nedvszivoképességu, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektél mentes.
Vakolas elétt legalabb 24 éraval az alapfellletet Baumit Nemes Vakolat Alapozéval kezeljuk.
Ne dolgozzunk +5 °C alatt, kézvetlen napsugarzasnak kitett tertleten, esében vagy erés
szélben (vagy a homlokzatot kellden védjik). Doérzsdlés kdézben ne nedvesitsik (foltosodas
Iéphet fel).

A burkolétégla pillérek és falak fellilete vakolatlanok.

A labazatok fellletkiegyenlités és alapozas utan vilagosszirke szind, vizes bazisu diszperzios
festést kapnak.

Az acélfelliletek selyemfényl szirkére mazoltak, ill. horganyzottak.
A trapézlemezek gyartoi felllletképzéssel rendelkeznek, az esetleges, aprébb hibakat szin- és
anyagazonos festékkel javitani kell.

A kapuszarnyak fafellleteit fungicid hatasu, UV-all, di6 szinl vékonylazurral kell védeni.

Burkolatok
az alépitmények kivitelezése miatt felbontott térburkolatok anyagazonosan javitanddak.

Talajnedvesség elleni szigetelés

A vizszigetelés a bejarati épitményeknél, a tlzfalaknal és a téglapilléreknél Icopal Villas GV45
szigeteldanyaggal és kiegészitd BITUGEL szigeteléanyag felhasznalasaval készill.

A talajnedvesség elleni szigetelést a fogadd betonszerkezeten legalabb 10 cm-es atfedéssel
és 10 cm toldassal kell fektetni, a toldasok vizhatlan langolvasztasos dsszeragasztasaval. A
bitumenes lemez szigetelést a vizszintes aljzatra (ha az csak fliggbleges terhelést kap) nem
kell a teljes fellleten leragasztani, a toldasok mentén kb. 15 cm széles savban - a toldas
elkészitésekor keletkezd olvadék - megfelelden régziti. Az elkészilt vizszintes szigetelést
azonnal meg kell védeni polietilén félia teritéssel.

A szigetelés alatt a betonfeliiletet kell6sitd alapozassal kell ellatni.

Tetbszerkezet, fedés

Dongatetés, acélszerkezetl fedélszék kerul kialakitasra méretezett acélelemekkel, hegesztett
kivitelben. Fedésként antracit szlrkére szinezett LTP20, ill. LTP45 trapézlemez fedés készil
ivelt, ill. a lapostetdéknél sik kivitelben, csavarozva.

A metszetrajzokon jeldlt savokban, az enyhe tetdlejtés miatt falczselé és tomitészalag
alkalmazasa kételezé.

A tetd kbézépsd savjaban, a terven jeldlt méretekkel szell6zést segqitd fix, acélzsalus savok
alakitandok ki. A kiemeléseknél 1évd tetdk fedése a Deak utcaval parhuzamos tetéknél LTP45
trapézlemez, a Deak utcai bejaratnal 1évo teténél szintelen, 6 mm vastag huzalliveg.

A tetbre vald kijutas, feljutas lehetésége karbantartas, javitas céljabdl idészakosan kihelyezett
Iétraval megoldhato.

Badogos munka
A szegélyek, parkanyok és egyéb lefedések, ereszcsatornak és lefolyok titancink lemezbdl
készllnek szlrke szinben, a felhasznalt termékek alkalmazastechnikai eldirasai szerint.
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Burkolatok
A meglévd aszfalt, ill. beton térburkolat megtartasa mellett a sziikséges teriileteken kiselemes
beton térkd burkolat készul.

Egyéb elbirasok

A beton és vasbeton szerkezetek csak a 28 napos szilardulas utan vehetdk igénybe
teherviselésre. Blokktéglabol pillér, labazati fal nem falazhatdé! Az érvényes, tlzvédelmi,
kérnyezetvédelmi stb. eldirasok szigoruan betartandok!

A tervben megadott méretek a helyszinen ellenérizendék.

A Kkiviteli tervdokumentacié egységként kezelendd, a kivitelezés kizarélag a szakagi
tervfejezetek teljes kérl ismeretében kezdhetd meg.

A gyartoi miiszaki eléirasok betartandok.

Munkavédelem

A kdzmiveket szakfellgyelet mellett, kdzmditervek alapjan szabad feltarni, jol lathaté médon
meg kell jeldlni. Szikség esetén épités kdzben is szakfellgyeletet kell kérni.

A kézmivek kdzelében gépi foldmunkat végezni tilos!

Az elektromos légvezetékek kdzelében végzett gépi foldmunka, ill. emelési munkak soran be
kell tartani a vonatkozd rendeletet. Szikség esetén kérni kell a vezeték fesziltség-
mentesitését.

A kiviteli munkak soran rendszeresen meg kell gy6zédni az adott munkavégzésre vonatkozé
munkavédelmi elbirasok betartasarol. Dolgozénak, gépkezelének fel kell hivni a figyelmét a
veszélyforrasra. A veszélyforrast jol lathatéan meg kell jeldIni.

A munkahelyen csak olyan dolgozok foglalkoztathatok, akik a megfeleld6 munkavégzésre
oktatasban részesultek. Az alkalmazott gépek miszaki allapota a vonatkozé munkavédelmi,
kézlekedésbiztonsagi eléirasoknak feleljenek meg.

Kulénoés gondot kell forditani a gazvezeték, elektromos féldkabel, hirkdzlési kabel és
vizvezeték kdrnyezetében végzett munkara.

Olyan munkagépek haszndlatakor, amelyek magassaguknal fogva veszélyeztetik az
elektromos Iégvezetéket, minden esetben a vezeték aramtalanitasat kell kémi.

Az épitést ugy kell szervezni, hogy az Uzemszerl kozlekedés lehetéség szerint biztositott
legyen.

Kornyezetvédelem

Levegdvédelem

A Kkivitelezés soran be kell tartani a 21/2001. (Il. 14.) Kormanyrendeletben foglaltakat és
végrehajtasi utasitasait, valamint a 25/2001. (Xll. 7.) K&6M- EGM- FVM egyuttes rendelet a
légszennyezettség hatarértékekrél, a helyhez kotétt 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél sz6l6 14/2001. (V. 9.) K&M- EGM-FVM. egyuttes rendeletben foglaltakat.

Vizvédelem
A megvaldsitandd létesitmény természetes, kdrnyezetbarat anyagok felhasznalasaval készill,
a tervezbi elbirasok betartasa esetén a vizmindségre veszélyt nem jelent.

Zaj- és rezgésvédelem

Mivel a Iétesitmények statikusak, a rendszer értékei lizemelés kézben nem lépik tul a 8/2002.
(. 22.) K6M- EUM egytttes rendelet zaj-és rezgéstechnikai hatarértékeit.
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Hulladékgazdalkodas

Betartanddk a 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet elbirasai, mely szerint az épitési hulladékokat
kizarban a Koérnyezetvédelmi Fellgyeldségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy
hulladéklerakéra szabad elszallitani.

A kivitelezés soran a munkalatok kapcsan keletkezé hulladékok elszallittatasardl a kivitelezé
cégnek kell gondoskodnia, és a hulladékok elhelyezésérdl az ATIKTVF, Szeged felé hulladék
bevallasi kbtelezettsége van, melyet szallitoé levelekkel kell alatamasztania.

Természet és tajvédelem
Az épitéssel érintett terileten NATURA 2000 tertlet nem talalhato.

Az épitési terllet a Tisza folyd medre, melyben csak az eredeti allapot helyreallitasat, szolgalé
karbantartasi feladatokat (iszap és a mederben talalhatd névényzet eltavolitasat) terveztik.

Az Uzemelés és kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozé hatdsagi kérnyezetvédelmi
eléirasokat és helyi rendeleteket.

A Kkivitelezés befejezését kovetden a munkaterilet atadas-atvételét megelézéen a
munkaterlletet helyre kell allitani, a munkatertletrdl a fel nem hasznalt és kitermelt anyagot,
bontasi tdrmeléket, épitési hulladékot el kell szallitani. A munkateriletet az eredeti allapotaban
helyre kell allitani.

Betervezett épitési termékek elvart miiszaki teljesitményének meghatarozasa

3. Membranok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (viz- és/vagy
vizgbzszigetelési célra) minden felhasznalasi terlletre

3.1.Hajlékony vizszigeteld lemezek tetdk vizszigetelésére / Fogalommeghatarozasok és
jellemzék / Hajlékony vizszigeteld lemezek teték csapadékviz-szigetelésére, beleértve a zaro-,
kézbensdé és alatét rétegeket (nem tartoznak ide az atfedéses tetéfedések bitumenes
alatétlemezei, valamint az aszfaltallé bitumenes szigetelélemezek)

Gyarto Icopal Villas Kft.

Terméknév/funkcid GV-45 bitumenes lemez tet6k
vizszigetelésére és talajnedvesség elleni
szigetelésre.

Harmonizalt mdszaki el6iras EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2009

Vizzarosag 10kPa 24h megfelel

Tlzvédelmi osztaly E

Mechanikai jellemzék max szakitasi er6 HxK (N/5cm): 400 (£50)x
250(+50)

Hideghajlithatésag 0°C

Mechanikai jellemzék max szakitasi er6 HxK (N/5cm): 400 (£50)x
250(+50)

15. Cement, épitési mész és egyéb hidraulikus kétdanyag
15.1 Altalanos felhasznalasu cementek

Terméknév/funkcid portlandcement
Harmonizalt mlszaki el6iras MSZ EN 197-1:2011
Nyomoszilardsag (kezdd) = MPa 10,0
Nyomoszilardsag (28 napos korban) = MPa 425




15.2. Kébmiivescement

Terméknév/funkcio cement
Harmonizalt mlszaki eldiras MSZ EN 197-1:2011
Nyomoszilardsag (kezdd) = MPa 10,0
Nyomoszilardsag (28 napos korban) = MPa 32,5

15.5. Epitési mész

Terméknév/funkcio cement
Harmonizalt miszaki eléiras MSz EN 459-1:2011
CaO+MgO = 90%

MgO < 5%

CO2 <4%
Szulfattartalom (SO3-ként) <2%

16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszitett acél (és segédanyagaik), utéfeszitd

rendszerek
1. Feszitd készletek

Terméknév/funkcio

betonacélok

Harmonizalt mlszaki eldiras

DIN 488-1:2009 (D); DIN 488-2:2009; MSZ
EN 1992-1-1:2010 EN 10080:2005

*_ReH(N/mm2)/Rp0,2(N/mm2)2

=500

*Rm/ReH

21,08

*_Agt(%)

>5,0

*-180 fokos hajlitovizsgalat

d=16mm: 3d (180 fok)
d>16mm: 6d (180 fok)

omax(N/mmz2) 300
20A(N/mm2) 150
Szulfattartalom (SO3-ként) <2%

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazéegyseégek, vakolohabarcsok, segédanyagok
17.1. Egetett agyag, mészhomok, adalékos beton (témoér és poérusos adalékanyagokkal) és
porusbeton falazdelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazéelemeiként

Terméknév/funkcio

Kisméretli burkolétégla

Harmonizalt mlszaki eldiras

M - 2005 /2009 - 2012

Méretek (hxszxm) cm 12x25x6,5
Nyomoszilardsag (N/mms2) 20
Tlzvédelmi osztaly A1

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, valaszfalakhoz és mennyezetek

befejezd munkaihoz

Terméknév/funkcio

Vakoléhabarcs

Harmonizalt mlszaki eldiras

MSZ EN 1015-11; MSZ EN 1015-12; EN
13501-1; MSZ EN 1015-19; MSZ EN 1745

Nyomészilardsag (N/mm?) Csill
Hévezetési tényezd (W/mK) 0,45
Paraateresztd képesség (M) <25
Vizfelvétel: W1
Tlzvédelmi osztaly A1




Terméknév/funkcié

Felliletképzé vékonyvakolat

Harmonizalt miiszaki el6iras

ETAG 004
MSZ EN ISO 7783-2:2003
MSZ EN 13499:2003

Kapillaris vizfelvétel

<500 (1 6ra utan)
<1000 (24 6ra utan)

Tapadészilardsag

2 0,07 N/mm2

Tlizvédelmi osztaly

A1

17.3. Falszerkezeti habarcsok falazéhabarcsok falakon, oszlopokon és valaszfalakon

Terméknév/funkcio

Falazéhabarcs 30 M2,5G

Harmonizalt mlszaki eldiras

MSZ EN 998-2; MSZ EN 1015; EN 1745; EN
13501-1

Nyomoszilardsag (N/mms2) > 2,5 N/mm?
Kloridtartalom <0,1 tdmeg -%
Vizfelvétel WO
Tlzvédelmi osztaly A1

Egyéb

Bitumenes kelldsités

Terméknév/funkcio

Villas Pormex kelldsités

Harmonizalt mlszaki eldiras

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2009

Szilardtest tartalom:
Bitumentartalom
Lagyulaspont, RuK
Oldhatéség trikléretilénben

50 s%
80 0C
> 99 %

Szaradasi ido

Gyorsan szaradd, 3 éra elteltével szagtalan

Tlzvédelmi osztaly

E

zartszelvény idomacél

Terméknév/funkcio

zartszelvény ldomacél

Harmonizalt mlszaki eldiras

EN 10219-1:2006

Teherbiras

Tartoszerkezeti szamitas szerint

Tartdésag, anyagmindségek

Gyarto nyilatkozata szerint

Tlzvédelmi osztaly

A1

Trapézlemez

Terméknév/funkcio

trapézlemez

Harmonizalt mlszaki eldiras

MSZ EN 1990:2005

MSZ EN 1993-1-3:2007
MSZ EN 13501-2:2008
MSZ EN 13501-1:2007

Teherbiras

Tartoszerkezeti szamitas szerint

Tartdésag, anyagminéségek

S320GD+Z100+15ym PE

Tlzvédelmi osztaly

A1




Badogostermékek

Terméknév/funkcio

Ereszcsatorna, lefolydcsd,
badogostermék

egyéb

Harmonizalt mlszaki eldiras

MSZ EN 10346:2009
MSZ EN 10025:2005
MSZ EN 1462:2004

Mechanikai ellenallas

DX52D, csatornatartéra: S235JR

Tartdésag, anyagmindségek

Lemezvastagsag min.: 0,65 mm

Tlzvédelmi osztaly

A2
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